DVOJVEZOVA ZOSTAVA S DVOMI SMYKACKAMI,
S TUNELOM, S DVOMI LEZECKYMI STENAMI S LANOVOU
STENOU A S REBRIKOM

Pouzité materialy:

Stojky zostavy - Ocelovy jakel 80 x 80 x 3mm z konstrukénej ocele

Vsetky ocelové Casti — oSetrené ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Smykacky vyrobené z viacvrstvového sklolaminatu, nafarbené vo farbach zakladnych
konstrukcii (stojok)

Typ Smykaciek - prirubové s HDPE uchytom

Tunel vyrobeny z korugovanej rary s UV filirom s priemerom DN 600mm. Rura je o
konstrukciu vezovej zostavy uchytena pomocou HDPE plastov s pouzitim lisovanych matic a
nerezového spojovacieho materialu

Podlaha vyrobena z ocelovej konstrukcie s min. rozmermi jakla 50 x 30 mm. Podlahovy ram
je vystuzeny stredovym jaklom, aby podlaha nebola staticky namahana a prediZila sa jej
zivotnost. ProtiSmykova vodeodolna preglejka na podlahe je uchytena pomocou nerezového
spojovacieho materialu a lisovanych matic do nosného ramu konstrukcie

Strechy vyrobené z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom, ktory je zosilneny ocelovou
vystuzou. Uchytenie HDPE plastu a ocele je zabezpetené pomocou lisovanych zavitovych
matic a nerezovych skrutiek

Ochranna bariéra proti vypadnutiu vyrobena z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom. HDPE
plast je uchyteny o ocelové vystuze, ktoré su uchytena v dolnej aj hornej Casti bariéry
Zabradlie vyrobené z ocelovych rur o hrubke 33,7 mm, oSetrené Ziarovym zinkovanim

a praskovou, v peci vypalovanou farbou

Lana skladajuce sa zo 6 vonkajSich a 1 centralneho ocelového lana, ktoré je v
polyesterovom puzdre, minimalna hrubka 16 mm. Spojky medzi lanami su zabezpecené
vdaka samostatnym opracovanym hlinikovym odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej
&asti o konstrukciu je pomocou kibu, ktory tvori kriZzok navareny k podlahovej alebo nosnej
Casti zostavy, v ktorej vnutri je silikénové puzdro, a spojeny liatinovym odliatkom v tvare "U"
vo farbe plastov. V pripade spojov lan v tvare pismena "T" je pouzita hlinikova T-spojka
Lezecké uchyty (kamene) vyrobené na baze epoxidového kompozitu s protiSmykovym -
zdrsnenym povrchom. Kamene su minimalne dvojbodovo uchytené

Nosné &asti zostavy ukotvené a uchytené v beténovom zaklade C25/30 do hibky min. 60
cm



Certifikacia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadové plochy

8600

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 3,5x5,4m
Maximalna vyska dopadu: Im
Minimalna potrebna plocha: 6,7 x 8,6m
Pédorys
VYSKA PRVKU 2,8m
2000 1951
wn
7o}
O
wn
[e]
<
D
o
o 565,5 1200
(o]
)
o
q-
D
0
o
550
o
o
o
Y
6700




