SPLHACIA ZOSTAVA HROCH

Pouzité materialy:

VsSetky ocelové ¢asti — oSetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Tunel vyrobeny z korugovanej rary s UV filtrom s priemerom DN 600 mm. Rura je o
konstrukciu vezovej zostavy uchytena pomocou HDPE plastov s pouzitim lisovanych matic a
nerezového spojovacieho materialu

Panely z HDPE plastu, ktory je zarukou dlhej Zivotnosti, stalofarebnosti a bezpe&nosti.
HDPE plast je chemicky odolny, odolny voéi UV Ziareniu, netoxicky, recyklovatelny a
nelamavy

Lana skladajuce sa zo 6 vonkajSich a 1 centralneho ocefového lana, ktoré je v
polyesterovom puzdre, minimalna hrubka 16 mm. Spojky medzi lanami su zabezpecené
vd'aka samostatnym opracovanym hlinikovym odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej
&asti o konstrukciu je pomocou kibu, ktory tvori kriZok navareny k podlahovej alebo nosnej
Casti zostavy, v ktorej vnutri je silikénové puzdro, a spojeny liatinovym odliatkom v tvare "U"
vo farbe plastov. V pripade spojov lan v tvare pismena "T" je pouzita hlinikova T-spojka.

Certifikacia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadové plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 6,2 x 0,8m
Maximalna vyska dopadu: 0,8m
Minimalna potrebna plocha: 9,2x3m
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