BALANCNY MOSTIK

Pouzité materialy:

Stojky zostavy - Ocelovy jakel 80 x 80 x 3 mm z konstrukénej ocele

Vsetky ocelové Casti — oSetrené ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Lana skladajuce sa zo 6 vonkajsich a 1 centralneho ocelového lana, ktoré je v
polyesterovom puzdre, minimalna hrubka 16 mm. Spojky medzi lanami su zabezpecené
vdaka samostatnym opracovanym hlinikovym odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej
&asti o konstrukciu je pomocou kibu, ktory tvori kriZok navareny k podlahovej alebo nosnej
Casti zostavy, v ktorej vnutri je silikbnové puzdro, a spojeny liatinovym odliatkom v tvare "U"
vo farbe plastov. V pripade spojov lan v tvare pismena "T" je pouzita hlinikova T-spojka.
Nasrapy 600 mm x min. 195 mm x 40 mm s vnutornou ocelovou vystuzou, obalené v gume,
protiSmykové s hlinikovymi tchytmi, uchytené na hlinikovy konektor a spojené lanom z
polyesteru

Certifikacia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadové plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov

Rozmery prvku: 0,9x 2,13m

Maximalna vyska dopadu: 0,4m

Minimalna potrebna plocha: 3,0 x 4,5m
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