
 

Investor:   MESTO KRUPINA 

 

Zhotoviteľ:   

Stavba:   ALTÁN A PÁTIO V NEMOCNIČNOM  PARKU 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

 

 

NÁZOV STAVBY                                                    Altán a pátio v nemocničnom parku 

                                                        

MIESTO STAVBY:   KNC Krupina p.č.1533/3 

INVESTOR:   Mesto Krupina 

OKRES:   KRUPINA 

OBEC:               Krupina 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE:              KRUPINA 

HLAVNÝ PROJEKTANT:                                        Z.Lalka – stavebné konštrukcie 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:                         

VYPRACOVAL:             Z. Lalka 

 

 

 

 



2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUD. PREVÁDZKU: 

  

 

Pozemok sa nachádza v katastri mesta Krupina v intraviláne v nemocničnom parku. Objekt Altánku je 

navrhovaný na parcele v dvorovej časti , ktorý tvorí oddychovú zónu nemocnice. Pod objektom 

altánku sa zrekonštruuje spevnená plocha, ktorá bude zo zámkovej dlažby. Altánok bude 

z drevenej konštrukcie o rozmere 6,15x6,15 m  so zastrešením plechovou krytinou Maslen 

Symetra.  

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: 

 

Dispozičné riešenie objektu  bolo podmienené dispozičným a konštrukčným požiadavkám investora, 

orientáciou na svetové strany a lokalitným programom, ktorý poskytol investor. 

Determinujúcim faktorom boli v prvom rade rozmery a konštrukcia  vyplývajúce z požiadaviek 

investora a tiež pozemok, v ktorom sa objekt nachádza s prihliadnutím na okolie a terén. 

 

NAVRHOVANÝ STAV 

 

CELÁ ZASTAVANÁ PLOCHA ALTÁNKU :                                 37,82 m2 

ZASTAVANÁ PLOCHA NÁDVORIA :                                                            88,50 m2 

 

 

 

3.  POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY: 

 

Mapový podklad  z katastrálnej mapy. 

Predbežné stanoviská a konzultácie s dotknutými organizáciami. 

Obhliadka a zameranie pozemku a jestvujúcej stavby. 

Prejednanie zámeru investora. 

 

4.  PRÍPRAVA POZEMKU PRE VÝSTAVBU: 

 

Nie sú potrebné žiadne likvidácie porastov, nie je potrebný záber z pôdneho fondu. 

 



 

5.  KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM: 

 

Podklad : zámková dlažba 

Altán: drevená smreková konštrukcia 

 

 

6.  ZEMNÉ PRÁCE A ZÁKLADY  

 

Výkopy základov a podklady sa budú vykonávať podľa skladieb v PD. 

 

7.  POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

 

Pohľadový náter olejový na drevené konštrukcie a obklady. Zámková dlažba Premac Klasiko 

 

8.  PODLAHY 

 

Zámková dlažba 

 

9.  KRYTINA ŠIKMEJ STRECHY 

 

Ako strešná krytina v objekte  sa navrhuje krytina Maslen Symetra – far úprava  

 

10.   STRECHA 

 

Valová  drevená konštrukcia viď výkresová časť krovu. 

 

11.  ŽLABY A DAŽĎOVÉ ZVODY 

 

Žľaby a zvody budú z pozinkovaného farebného  plechu. Zvedené na terén. 

 

 

12.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 

 



V rámci realizácie  stavby vzniknú nasledovné odpady zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., 

ktorou sa stanovuje katalóg odpadov:   

 

 

   číslo odpadu    druh odpadu      kategória      množstvo spôsob 

nakladania 

200301 Zmesový komunálny 

odpad 
0 

so 01     0,2 

 

povolená skládka 

 

 

 

 

V Krupine       02.2021                                                             Z. Lalka            


