Investor: MESTO KRUPINA

Zhotovitel”

Stavba: ALTAN A PATIO V NEMOCNICNOM PARKU

TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

NAZOV STAVBY

MIESTO STAVBY:
INVESTOR:

OKRES:

OBEC:

KATASTRALNE UZEMIE:
HLAVNY PROJEKTANT:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

VYPRACOVAL.:

Altan a patio v nemocniénom parku

KNC Krupina p.€.1533/3
Mesto Krupina

KRUPINA

Krupina

KRUPINA

Z.Lalka — stavebné konstrukcie

Z. Lalka




2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUD. PREVADZKU:

Pozemok sa nachadza v katastri mesta Krupina v intravilane v nemocni¢nom parku. Objekt Altanku je
navrhovany na parcele v dvorovej Casti , ktory tvori oddychovia zénu nemocnice. Pod objektom
altdnku sa zrekon$truuje spevnena plocha, ktora bude zo zamkovej dlazby. Altanok bude
z drevenej konstrukcie o rozmere 6,15x6,15 m so zastreSenim plechovou krytinou Maslen

Symetra.

DISPOZICNE RIESENIE

DISPOZICNE RIESENIE:

Dispozi¢né rieSenie objektu bolo podmienené dispozicnym a konstrukénym poziadavkam investora,
orientaciou na svetové strany a lokaliinym programom, ktory poskytol investor.
Determinujucim faktorom boli v prvom rade rozmery a konstrukcia vyplyvajuce z poZiadaviek

investora a tiez pozemok, v ktorom sa objekt nachadza s prihliadnutim na okolie a terén.

NAVRHOVANY STAV
CELA ZASTAVANA PLOCHA ALTANKU : 37,82 m2
ZASTAVANA PLOCHA NADVORIA : 88,50 m2

3. POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY:

Mapovy podklad z katastralnej mapy.
Predbezné stanoviska a konzultacie s dotknutymi organizaciami.
Obhliadka a zameranie pozemku a jestvujucej stavby.

Prejednanie zameru investora.

4. PRIPRAVA POZEMKU PRE VYSTAVBU:

Nie su potrebné ziadne likvidacie porastov, nie je potrebny zaber z p6dneho fondu.




5. KONSTRUKCNY SYSTEM:

Podklad : zamkova dlazba

Altan: drevena smrekova konstrukcia

6. ZEMNE PRACE A ZAKLADY

Vykopy zakladov a podklady sa budu vykonavat podla skladieb v PD.

7. POVRCHOVE UPRAVY

Pohladovy nater olejovy na drevené konstrukcie a obklady. Zamkova dlazba Premac Klasiko

8. PODLAHY

Zamkova dlazba

9. KRYTINA SIKMEJ STRECHY

Ako streSna krytina v objekte sa navrhuje krytina Maslen Symetra — far Uprava

10. STRECHA

Valova drevena konstrukcia vid vykresova Cast krovu.

11. ZLABY A DAZDOVE ZVODY

Zlaby a zvody budu z pozinkovaného farebného plechu. Zvedené na terén.

12. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE:




V ramci realizacie stavby vzniknu nasledovné odpady zaradené podla vyhlasky ¢. 284/2001 Z.z.,
ktorou sa stanovuje katalog odpadov:

¢islo odpadu druh odpadu kategoria mnozstvo sposob
nakladania
200301 Zmesovy komunalny so0l 0,2 povolend skladka
odpad 0

V Krupine 02.2021 Z. Lalka



