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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

NAZOV STAVBY

MIESTO STAVBY:
INVESTOR:

OKRES:

OBEC:

KATASTRALNE UZEMIE:
HLAVNY PROJEKTANT:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

VYPRACOVAL.:

Klietka hanby

KNC Krupina p.€.204/1
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2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE OBJEKT

Pozemok na ktorom bude umiestnena , Klietka hamby“ sa nacha centralnej €asti mesta Krupina
v tesnej blizkosti Mestského Uradu.
Existencia klietky hanby v Krupine je dolozena pisomne v 18. storoci, pri€om nie je znamy ani jej tvar
a ani material, z ktorého bola vyrobena. Nepozname ani jej kresbu ¢&i fotografiu z mladSieho obdobia.
V pramenoch je zaznamenana len jej existencia na velkom rinku (dnes Svéatotroji€né namestie) a to,
Ze sa v nej odsudeni na pranierovanie krutili. Co presne tento pojem znamenal, zdokumentované nie
je. Vzhladom k tomu bola krupinska klietka navrhnuta a realizovana na zéklade analogickych -
dodnes jestvujucich - historickych klietok, ktoré sa zachovali na uzemi Slovenska, predovSetkym
klietka zo 16. storoCia na namesti pri historickej radnici v meste Levoca. Idealna replika krupinskej
klietky bola navrhnuta z kombinacie kovu a kamena, tradicnych materialov, ktoré su historicky

doloZené i z uzemia mesta Krupina.

3. DISPOZICNE RIESENIE

DISPOZICNE RIESENIE:

Dispozi¢né rieSenie objektu bolo podmienené dispozicnym poziadavkam investora, orientaciou na
svetové strany a lokalithym programom, ktory poskytol investor. Determinujicim faktorom boli
v prvom rade rozmery a konStrukcia vyplyvajuce z poziadaviek investora a tiez pozemok,

v ktorom sa objekt nachadza s prihliadnutim na okolie a terén.

4. POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY:

Mapovy podklad z katastralnej mapy.

Obhliadka a zameranie pozemku a jestvujucej stavby.




5. KONSTRUKCNY SYSTEM:

Ocelova konstrukcia klietky zo Stvorcového profilu 14x14x spdjana prebijanim s rastrovanim 100
mm so Sestuholnikovym pédorysom o velkosti strany 1020 mm.
Klietka bude ukotvena chemickou kotvou pod uroviiou andezitovej dlazby do beténovej podesty, ktora

bude obloZena andezitovym Stiepanym kamernom

6. ZEMNE PRACE A ZAKLADY

Vykop zakladu podesty sa budu vykonavat ru¢ne podla vykresovej dokumentacie.. Na dno vykopov
budu aplikované Strkovy podklad. Rozmery, rovnako aj tvar a materialy zakladovych konstrukcii vid'.

vykresova dokumentacia.

7. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

V zékladovej doske je monoliticky betdn v hibke min. 40 cm pod Grovriou terénu.

8. POVRCHOVE UPRAVY

Ocelova konstrukcia klietky upravena povrchovym kovacskym Ciernym naterom mat.RAL 9005.

Podesta so schodikom bude obloZena Stiepanym andezitom.

V Krupine 01.2021 Z. Lalka




