Mesto Krupina, Svétotrojiéné namestie 4/4, 963 01 Krupina, 1€0: 00320056

PRILOHA C. 1: SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

IDENTIFIKACIA VEREJNEHO OBSTARAVATELA:

Nazov: Mesto Krupina

Sidlo: Svitotrojicné namestie 4/4, 963 01 Krupina
Zastupeny: Ing. Radoslav Vazan, primator mesta

ICO: 00320056

DIC: 20211525540

IC DPH: nie je platca DPH

Bankova spojenie: VUB, a.s., Zvolen, poboé¢ka Krupina

Cislo uétu: IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412

BIC: SUBASKBX

NAZOV PREDMETU ZAKAZKY:
,ZImna udrzba asfaltovych miestnych komunikacii®

SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY:
Jedna sa o zabezpecCenie zmierfiovania nasledkov zimnych poveternostnych vplyvov
v zjazdnosti a schodnosti miestnych a uéelovych pozemnych komunikacii s asfaltovym
povrchom v intravilane a extravildne Mesta Krupina. Sucastou zakazky je aj zimna
udrzba vybratych chodnikov, ktoré je mozné udrziavat’ strojne.
Vykon zimnej udrzby zacina pripravou na zimnu udrZzbu a konéi zakonzervovanim
a ulozenim prostriedkov po zimnej udrzbe. Zimna udrzba pozostava z monitorovania
zavad v zjazdnosti urCenych miestnych alebo ucelovych komunikacii zaradenych do
jednotlivych zén (zéna 1 a 2) anasledne v odstrafiovani napadnutého snehu na
komunikaciach v tychto zénach. Zimna udrzba zahffa vSetky vykony, material (Strk, sol)
a prostriedky potrebné pre zabezpeCenie primeranej zjazdnosti  miestnych
komunikacii a schodnosti chodnikov.
Pre zabezpecCenie zimnej udrzby je katastralne uzemie mesta Krupiny rozdelené na
z6ny. Predmetom tohto verejného obstaravania je:

- zona €. 1: Miestne komunikacie v intravilane mesta

- zona €. 2: Asfaltové miestne komunikacie v extravilane mesta

- Chodniky, parkoviska, namestia a ostatné spevnené plochy v intravildne mesta
Vykon zimnej udrzby spoCiva v odstranovani napadnutého snehu, posypu drvenym
kamenivom, pripadne chemickym posypom. Do vykonu zimnej sluzby patri aj
zabezpecenie odtoku vody z vozovky pri topeni snehu a zabezpecenie prejazdnosti
komunikacie v celom profile, napr. v extravilane vratane odstranenia konarov a krikov
ohnutych do prejazdného profilu cesty.
Odstranovat napadnuty sneh je potrebné zacat pokial jeho hrubka presiahne 5 cm,
pricom je potrebné zachovat postupnost podla priority spristupnenia jednotlivych
lokalit v meste. Ako prvé je potrebné zabezpecit spristupnenie mestskej nemocnice,



mestského uradu, policie, budovy okresného uradu, autobusovych nastupist a posty. V
drioch Skolského vyuCovania aj Skél a predskolskych zariadeni. V druhom poradi je
potrebné zabezpedit prejazdnost vSetkych asfaltovych komunikacii v zénach 1 a 2 a
posyp najma usekov s vy3§im stupanim a klesanim (Stavka, Kopanice, Nova Hora,
Liska). Pokial sa napriek v€asnému odhffianiu na ceste vytvori ujazdena vrstva snehu,
tuto je potrebné udrziavat v rovine a postupne posypat.

Sneh je potrebné odhfhat z celej Sirky vozovky a v pripade velkého mnoZstva
zabezpedit aj jeho vyvazanie. (prioritou je Svatotrojicné namestie, autobusové
zastavky a uzke ulice v meste). V pripade intenzivneho navalového snezenia je nutné
udrzat prejazdny aspon jeden jazdny pruh v minimalnej Sirke 3 m a ihned po ustati
snezenia zabezpelit odhrnutie v celej Sirke vozovky. Pri poladovici je potrebné
zabezpe it suvisly posyp v celej Sirke vozovky. Pri otepleni je potrebné zabezpedit
odtekanie vody z topenia snehu (pripadne aj zrazok) z vozovky.

Zimna udrzba zahffia organizaciu vykonu zimnej sluzby a kontrolu stavu komunikacii.

Pri vykonavani zimnej udrzby musi byt dodrziavana bezpecnost prace v zmysle
ustanoveni prislusnych zakonov.

Vykon zimnej udrzby miestnych komunikacii sa bude zabezpecovat v ramci pohotovosti,
a to tak, Ze v ramci pracovnej doby sa budu zamestnanci nachadzat’ na pracovisku, po
ukonéeni pracovnej doby budu v stave domacej pohotovosti. Pohotovost znamena
pripravenost urCeného pracovnika nastupit kedykofvek na vykon zimnej udrzby na
telefonicky pokyn dispeCera. Doba trvania zimnej udrzby je od 15.11. do 31.3.
a predpokladana doba pohotovosti po€as pracovnych dni v ¢ase od 15:30 hod do 7:00
hod, po€as vikendov a sviatkov trva pohotovost 24 hodin. Verejny obstaravatel si
vyhradzuje pravo skratit resp. predizit dobu plnenia v jednotlivych sezénach ato na
zaklade aktualneho pocasia. Pre Ucely kontroly a pre ucely fakturacie poc¢as plnenia
zmluvy sa pozaduje, aby mal dodavatel stroje vybavené GPS monitorovacim systémom,
ktory zabezpeci monitoring stroja, jeho polohu, pohyb a rychlost.

MIESTO DODANIA ZAKAZKY A ROZSAH SLUZIEB:
Mesto Krupina, katastralne uUzemie Krupina, intravilan a extravilan mesta, asfaltové
miestne a ucelové komunikacie vo vlastnictve alebo v sprave mesta Krupina:

Zoéna €. 1: Miestne komunikacie v intravilane mesta ulice - Namestie SNP, Koharyho
rad, ul. Soltésovej, ul. 29. augusta, Svatotrojicné namestie, Bo¢kayho nam., Hajdusky
rad, Sladkovi¢ova, Partizanska, A. Kmeta, Bernolakova, ul. CSA, Kuzmanyho, Majersky
rad, Malinovského, Nad Kotlom, D. Stira, Sencovka, Biely Kamen, Tanistravar,
Priemyselna, Jesenského, Mlynska, M. R. Stefanika, Zelezniéna, Teheln4,
Hviezdoslavova, Mikulkova, Sibeni¢na, Skolska, J. C. Hronského, F. Krala, Zahradna,
Bebravska, Kalingiakova, Spitzerova, Starohorska, J. G. Tajovského, Geschwindova,
Gliarska, Nad mestom, Slne¢na, Vinohradnicka, Bottova, Jilemnického, Zvolenska
cesta, |. Kraska, Horna, Prostredna, Nova, Za bastou, Saska, Krupinica, Husarsky most,
k Witturu , vjazd a areal k Bytovému domu na ulici Zahradnej, PokraCovanie ulice Novej,
ul. P.M. Hnilicu, ul. Gastanova, ulica Lipova, ul. Samuela Hruskovica a ulica J. Vacholda.
Priblizna plocha miestnych komunikéacii je 170 551 m? adizka 35,5 km. (vid Mapu
miestnych komunikacii — tabulka vymer)



v

— Zobna ¢&. 2: Asfaltové miestne komunikacie v extravildne mesta - Kopanice, Holy
Vrch, Nova Hora, Siroké Iiky, Stara Hora Liska, Cervena Hora, Ficberg, Pijavice,
Bebrava
Priblizna plocha miestnych komunikéacii je 185 755 m? adizka 35,9 km. (vid Mapu
miestnych komunikacii — tabulka vymer)

Chodniky, parkoviska, namestia a ostatné spevnené plochy v intravilane mesta —
Parkoviska a spevnené plochy na Svatotrojicnom namesti, namesti SNP, Bockayho
nam., Majersky rad, parky, cintoriny a i. V zmysle Mapy miestnych komunikacii je plocha
odhfiianych chodnikov (s min. $irkou 1,5 m) vo vymere 73 868 m?, s dizkou cca 55,7
km. (vid Mapu miestnych komunikacii — tabulka vymer)

Poskytovanie sluzieb zimnej udrzby v stanovenych zénach mesta je potrebné vykonavat
v rozsahu podfa ich kazdodenného stavu v sledovanom obdobi a podla ekonomickych
moznosti verejného obstaravatela.

5. ROZDELENIE PREDMETU OBSTARAVANIA NA CASTI:
Zakazka pozostava z dvoch &asti, ktoré sa budu oceriovat spolu.

1. Cast: Zimna udrzba asfaltovych miestnych komunikacii v zénach €. 1 a 2

2. Cast: Zimna udrzba chodnikov, pakovisk, namesti a ost. spevnenych pléch
v intravilane Mesta

Je potrebné predlozit ponuku na obidve Casti.

6. KOMPLEXNOST ZAKAZKY:
Sluzby zimnej udrzby je potrebné vykonavat kazdodenne, aby bolo zabezpecené
pozadované zmiernovanie nasledkov zimnych poveternostnych vplyvov v zjazdnosti
a schodnosti miestnych a ucelovych pozemnych komunikacii v majetku a v sprave
mesta Krupina v uréenych zénach.

7. OBHLIADKA MIESTA ZAKAZKY:
V pripade nejasnosti je mozné ziskat dalSie informacie, potrebné na pripravu
a spracovanie ponuky miestnou obhliadkou ato po predchadzajucej dohode s
uvedenou kontaktnou osobou. Vydavky spojené s obhliadkou miesta dodania zakazky
idu na tarchu uchadzaca.

8. SPOSOB URCENIA CENY:
a) uchadzaCom navrhovana ponukova - zmluvna cena bude vyjadrena v mene
EUR,
b) navrh ceny bude vypracovany podfa navrhu na plnenie kritérii
c) Vv jednotkovych cenach musi byt zahrnutéd aj organizacia vykonu zimnej udrzby —
pohotovostné sluzby, kontrola stavu zjazdnosti.

V Krupine, dia 08.07.2021

Ing. Radoslav VAZAN
primator mesta



