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Legenda:

obrubnik cestny lezaty 13 bm

obrubnik parkovy 102 bm

asfaltovy chodnik 228,29 m2

obrubnik cestny stojaty 85,8 bm

BARIEROVA ZABRANA

Bariérovy liatinovy stipik kotvenj do beténového zikladu
cez kotiavu platnicku na chemickl kotvu a kotevné skrutky
s ochrannou krytkou.. Povrchova Gprava - matna Cierna.
Stipiky sl navzajom spriahnuté tiernou ret'azou.

bariérova retiazkova zabrana 10 m

strkova plocha s krikovou vysadbou 153,97 m2

VEDUCI PROJEKTANT ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
ZLALKA Z.LALKA JLALKA
STAVEBNE KONSTRUKCIE

STAVEBNIK Mesto Krupina MIERKA  1:500
MIESTO STAVBY KNC Krupina p.¢. 208 FORMAT: A3

P < ; H ani DATUM:  10/2020
NAzov sTavey | Rekonstrukcia asf. chodnLka ul.MJR.Sfefanlka

SO 01 -Usek -Poliinvest-ZS E.M.Soltésovej

DRUH PROJEKTU pre ohlasenie stav.Gprav
0BSAH PROJEKTU situacia C.VYKRESU: 1

D

]




