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1. Uvod

Projekt riesi Gpravu rozvodu plynu a napojenie novych spotrebi¢ov v objekte ZS J.C Hronského v Krupine.
Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je privod plynu pre napojenie novych spotrebi¢ov v objekte.

Projekt je spracovany podfa platnych STN EN. Projekt zohladriuje TPP od SPP (Ec 9008440821) .
Narodné normy (STN) st pouzité z dévodu maximalneho zabezpecenia rozsahu skuSok zariadeni, pre zvySenie
bezpecénosti a ochrany zdravia a majetku apre zvySenie prevadzkovej spolahlivosti navrhovanych zariadeni!
Predmetom projektu rozvod plynu a napojenie plynovych spotrebi¢ov podla STN EN 1775, PTN 704 05 so
zohladnenim vyhl. 25/1984Z.z. STN 070703. Zdroj zemného plynu je existujdci pripojovaci plynovod a existujdci
NTL rozvod plynu v kotolni. Plynové zariadenie je navrhnuté podla TPP 609 01, STN EN 14382, STN EN 334, STN
EN 1775, vyhl. MP SVR SR 508/2009 Z.z., STN 07 0703, v zneni neskorSich predpisov. Ku spotrebicom musi byt
dodana sprievodna dokumentéacia v zmysle vyhl. €.508/2009Z.z a prevadzat odborné prehliadky a skasky podra 813
a pril. ¢.10. Plynové zariadenie je klasifikované ako zariadenie skupiny B-h, rozvod ako zariadenie skup. B-g.

V projekte bol dalej zohladnena vyhl. €. 706/2002, ¢. 478/2002 Z.z. a STN EN 1775 (38 6408).
Zakladné technické udaje :
Druh plynu zemny plyn
Prevadzkovy pretlak plynu 2,0kPa
Material rozvodu plynu ocel tr.11353.1
Dimenzie potrubia DN150-DN15
Spotrebice vid' Cast’ potreba plynu
Vyhrevnost 34, 08MJ/m
Hustota 0,69kg/m
Medza vybuSnosti 5-15%
Zapalna teplota 650°C

MnoZstvo spalovacieho vzduchu 9,56m3
Teplota horenia 1957°C
Skupina vybusnosti a tepl. tneda IIAT1

Pozn.- chemické a fyzikdlne ddaje su orientatné-a menia sa v zavislosti od zdroja zemného plynu
a prevadzkovych charakteristik DS.

Zariadenia vyhotovené v sulade s osvedéenou dokumentaciou méze byt uvedené do prevadzky az po
vykonani skdsok podla vyhl. €. 508/2009 Z.z. v.zneni neskorsich predpisov. Na spotrebi¢och musia byt vykonané
komplexné skusky prevadzkovych stavov a hraniénych hodnét.

Osoby realizujice rozvody aobsluha zariadeni-a musi spifat poZiadavky platnych predpisov (najma
508/2009Z.z.a 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich a nadvazujucich predpisov).

1.2. Potreba plynu

V objekte budu osadené nasledujdce plynoveé spotrebice:
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SPOLU 21,4 21,4

2. Pripojovaci plynovod plynu

Existujuci STL plynovod vyhovuje navrhovanému rieSeniu.

3. NTL rozvod 2,0kPa podl'a TPP 1775, 704 01

3.1. Regqulacia tlaku plynu a_meranie spotreby ply  nu a H.U.P.

Existujlca zostava merania a regulacie v zmysle stanoviska SPP vyhovuje navrhovanému rieSeniu..

3.2. Osadenie plynovych spotrebi  €ov

Plynovy kondenzac¢ny kotol BUDERUS 99,9kW (2ks) - bude osadeny v priestore kotolne, ktora je klasifikovana ako
kotolfa so spotrebiémi nad 50kW a s celkovym osadenym vykonom nad 50 kW (199,8kW). V kotolni je pozadovana
3-nasobna vymena vzduchu (prirodzené prevetranie priestoru). Miestnost kotolne musi spifat poziadavky vyhl.
25/1984 Z.z. a STN 070703. Spotrebic je typu B (s ventilatorom na privode vzduchu) s privodom vzduchu z kotolne.
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Odvod spalin je vyvedeny existujicim kominom po jeho vyvlozkovani nad strechu objektu. Spotrebi¢ je napojeny na
rozvod plynu cez uzaver osadeny vo v.max. 1,8m nad podlahou a sadu armatur zrejmych z vykresu axonometrie.
Pred spotrebiCom bude osadeny uzaver pre odplynenie/odvzdusnenie a odvodnenie. Pre odvzduSnenie hlavného
privodu plynu je navrhnuté odvzduSnenie s vyvedenim do exteriéru existujucim potrubim. Pri odvzduSnovani je
potrebné zabezpecit trvaly dohlad nad vyvodom (vr. dodrZzania ochranného pasma rozptylového kuzela vyvodu!).
Vyvod je potrebné osadit' tak, aby boli dodrzané ochranné pasma vyvodu a rozptylového kuzela vyvodu! Spotrebi¢
umiestnenim musi vyhovovat platnym predpisom. Kotol bude slizit pre vyrobu tepla pre vykurovanie objektu
a pripravu TUV. Odvod spalin od spotrebi¢ov previest v zmysle STN 73 4201, STN 72 4310, 478/2002 Z.z.

3.3.Vnutorny rozvod plynu pre objekt v zmysle STNE N 1775
Prace na existujicom rozvode plynu je mozné zahdjit’' az po odplyneni rozvodu a jeho dokonalom preplachnuti! Na
uvedené spracovat technologicky postup odkonzultovany s reviznym technikom.

V zmysle platnych revizii a prehliadok sa povazuje existujice plynové zariadenie za vyhovujlce a prevadzkované
v zmysle platnych predpisov.

Ako H.U.kotolne je navrhnuty uzaver za plynomerom (DN40).  Umiestnenie  a osadenie  H.U.Kotolne  musi
zodpovedat poZiadavkam platnych predpisov a pristupova cesta musi byt zna¢ena v zmysle STN EN 1SO 7010,
STN ISO 3864-1,2,3,4. Existujuci rozvod pre kotolfu pokracuje do kotolne pre napojenie spotrebi¢ov. Upravovany
rozvod sa pripdja na existujuci privod plynu do kotolne (akumulaéné potrubie). V kotolni je akumulaéné potrubie
DN150 pre stabilizaciu vykyvov tlaku. Z potrubia st vysadené dve odbocky pre napojenie rieSenych kotlov. Pre
odvzduSnenie potrubi je navrhnuté zostava armatir s moznostou odberu vzorky: Samotné spotrebice budu
napojené cez uzavery. Z konca rozvodu je navrhnuté odvzduSnenie  cez existujuce potrubie odvzduSnenia do
exteriéry. Vyvod odvzduSneni je potrebné osadit tak, aby boli dodrzané ochranné.pasma vyvodu a rozptylového
kuZela vyvodu! Rozvod musi byt v celej dizke pristupny a musi byt zabezpedena moznost jeho kontroly a udrzby.
Pri prechode cez priecky a stropné konStrukcie bude potrubie uloZzené v ochrannych trubkach o dimenziu vaésiu
ako potrubie s presahom 5 mm za obrys konStrukcie. Potrubie v chranickach musi byt osovo zosuladené a
obojstranne utesnené proti pripadnému prenikaniu plynu. Plynoinstalacia objektu bude prevedend z ciernych
ocelovych bezoSvych rir z mat. 11353.1 spojovanych zvarovanim. Zavitové spoje budu prevedené len pre pripojenie
spotrebicov, uzatvaracich kohatov a plynomeru. Vedenie plynoinstalacie bude po stenach a zavesenim pod stropom,
s uchytenim na konzolach, vo vzdialenostiach podla samonosnych diZok jednotlivych potrubi. s vyspadovanim 0,3 %
do odvodniovacich zatok. Vzdialenost povrchu potrubia od ostatnych vedeni musi byt min. 20 mm, od stien a stropu
min. 10 mm. Prechody cez duté stropy a konstrukcie, pripadne cez agresivny materidl musia byt vedené v
ochrannych trubkach s presahom min. 10 mm na obe strany. Plynovod musi byt vedeny od ostatnych inStalacii tak,
aby medzi povrchmi jednotlivych potrubi a kéblov bola dodrzana najmenSia vzdialenost 20mm. Pripojovanie plyn.
spotrebiCov vykonavat podla STN EN 1775 a STN 070703. Tesnenie zavitovych spojov musi byt prevedené
konopami afermezou (resp. teflon.” pasky apod.). Uzavery musia byt prevedené tak, aby boli manipulacne
prispdsobilé. Po vykonani tlakovej sklsSky sa potrubny rozvod musi opatrit beznym syntetickym naterom 1 x
zakladny + 2x vrchny s 1 x emailovanim. Rozvod musi byt realizovany v zmysle TPP 1775.

UVEDENIE DO PREVADZKY

Plynové odberné zariadenie sa uvadza do prevadzky podla vopred spracovaného technologického postupu,
za pritomnosti dodavatela, prevadzkovatela a zastupcu plynarenskej organizacie. Pred vpusteni plynu je nutné
postupovat v zmysle TPP.704 01 a STN EN 1775.

Plynové odberné zariadenie mozno uviest do prevadzky len ked:
- Zodpoveda suhlasom k odberu plynu
- Boli prevedené komplexné skusky meracich, zabezpeCovacich a ovladacich zariadeni,
potrebnych pre prevadzku spotrebic¢a
- Bola vypracovand vychodzia revizna sprava plyn. zariadeni a elektrickej inStalacie
- Overi sa spravna funkcia odtahu spalin
- Bude dodavatelom plyn. zariadenia odovzdana:
a/ prevadzkovatelovi kompletna proj. Dokumentacia
b/ prevadzkové a bezpecnostné predpisy
¢/ ku spotrebi¢om musi byt dodana dokumentacia v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

POVINNOSTI PREVADZKOVATELA

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat odborni prehliadku a skasky v zmysle vyhl. 508/2009
Z.z. Prevadzkovatel musi dodrzat povinnosti vyhl. ¢.508/2009 Z.z. Pocas prevadzky je prevadzkovatel povinny
zabezpecit na plyn. zariadeni skiSku podfla platnych predpisov. Na plastovom rozvode v zemi je potrebné vykonat
Uradnu skusku v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

STAVBA A MONTAZ

al MontaZzne prace
Mbéze vykonavat plynarensky podnik, alebo organizacia a podnikatel s opravnenim podla vyhl. €. 124/2006 Z.z.
ZvaraCské prace mdzu prevadzat len zvéaraci, ktori maju opravnenie podla STN 050711 a STN EN 287 - 1:

- Uradné skusky s kvalifikaénym hodnotenim "B" pre ru¢né zvaranie,
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- poucenie o bezpeénosti prace v zmysle STN 05 0601, 050610, 05 0630. Pred zvaranim musia byt konce
rar upravené podla STN 13 1075, zbavené okuji a nerovnosti, ocistené od hrdze a necistot v Sirke min. 10 mm.
Montazne prace previest v zmysle TPP 704 01.

b/ Kontrola zvarov

Zakladna kontrola zvarov sa prevadza vizualne po ich dokonéeni. Kontrolu prevadza pracovnik so
skusenostou v technoldgii zvarania a musi poznat podmienky, za akych méze zaradit iné metddy skuSania
zvarov. Pri prevadzani kontroly musi sa zamerat hlavne na povrchové trhliny, neimerné prevySenie zvarov,
povrchové zapaly v prechodoch do zakl. mat., vzdjomné posidenie zvarov. Vystavbu a montdz je potrebné
vykonavat v zmysle STN EN 1775.

PREHLIADKA DOKUMENTACIE A FYZICKA KONTROLA PLYNOVODU

a. Skontrolovat, ¢i potrubie bolo zmontované podla schvélenej projekt. dokumentacie.

b. Skontrolovat, ¢i zmeny uloZenia potrubia su zaznacené vo vykresoch skuto¢ného prevedenia.

c. Skontrolovat, ¢i montaz potrubia vykonala opravnena organizacia, alebo dodavatel

d. Skontrolovat, ¢i je skaSany Usek potrubia plynotesne oddeleny od ostatnych plynovych rozvodov.
e. Skontrolovat sp6sob odvzduSnenia

f. Skontrolovat, ¢i su zaslepené odbocky skiuSaného potrubia.

VYKONANIE SKUSKY PEVNOSTI

Skusky na potrubi je potrebné vykonat v zmysle STN EN 1775 a TPP 704 01. Skuska pevnosti sa prevadza
pred skdaskou tesnosti tlakom min. 2,5-ndsobku maximélneho prevadzkového tlaku (tj.'5,0kPa). Doba trvania skusky
je po 15-mindtovom ustaleni tlaku v rozvode 30 minut pre rozvod s geometrickym vnutornym objemom nad 50 litrov

SKUSKA TESNOSTI

Po Uspesnej skuske pevnosti sa vykona skuska tesnosti prevadzkovym: tlakom (max 1,5-nasobkom prevadzkového
tlaku t.j. 3,0kPa)

a. Pocas plnenia potrubia vzduchom musi byt pritomny zastupca dodéavatela.

b. Po 15- minGtovom ustaleni teploty skontrolovat hodnotu predpisaného skiSobného pretlaku, ktory bude
mat hodnotu max 1,5-ndsobku maximalneho prevadzkového tlaku (t..3,0 kPa) az ku spotrebi¢om. Doba trvania
tlakovej skisky je rovnaka ako pri skiske pevnosti.

c. Skontrolovat tesnost pripojenia armatuar.

d. Vlastnu tlak. a tesnostna skasku vykonat podla STN EN 1775 a TPP704 01.

VYHODNOTENIE SKUSKY

Pre skusky sa pouziva tlakomer sccitlivostou 10Pa, presnostou 1% s rozsahom pre prislusny tlak (U-manometer).
Kladny vysledok skusky vykonanej<v. rozsahu tohto technického postupu je podkladom pre vypracovanie
zadznamu o tlakovej a tesnostnej skuske.

STITOK, NATERY

Plynovod sa musi oznacit ¢islom skupiny latok (horfavy plyn) 4. Hlavny uzaver objektu, kotolne, kuchyne, rozvodu
strechy oznacit tabulkou podlfa STN ENISO 7010, STN ISO 3864-1,2,3,4 s vyznacenim pristupovej cesty k uzaveru.
Stitok s farebnym <odtieiom = ZItochromova &islo 6200, farba pisma &ierna, okraje Stitku Sierne. Potrubie je mozno
farebne prispdsobit pozZiadavkam architektdry, s vyznacenim potrubia v kazdom samostatne viditelnom Gseku zltym
pasikom po celom obvode potrubia.

4.9 Hygiena a bezpe €nost’ pri praci
Pri stavbe a montazi je potrebné dodrziavat zakon €.124/2006 Z.z a platné predpisy a nariadenia o bezpecnosti
pri_préci; nakladani s odpadmi .Pri samotnej montdzi a prevadzke plynovodu je potrebné dodrziavat zasady
bezpecnosti:
a/" pripraci s materidlom
b/ pri zvara€skych pracach a izolatérskych pracach
¢/ pri skdusani plynovodu, tlakovani atd.
d/ pri zisteni vyskytu plynu predovSetkym zabranit poziaru a vybuchu
e/ prinapajani na jestvujuci plynovod a odvzduSneni
f/ pri vykopovych pracach.
Pred zahajenim prevadzky musi uzivatel zabezpecit doplnenie jestvujiceho miestneho prevadzkového
poriadku o novovybudovany plynovod.

5. Odpady
Dodavatel v priebehu vystavby musi dbat na starostlivost o zivotné prostredie, ktord zapracuje do

technologického postupu vystavby.

Odpady budu odstrafiované v sulade so zakonom o odpadoch, to isté plati aj pre pripad, zZe by pri vystavbe vznikli
dalSie nebezpec¢né odpady (zbytky farieb, odpadné oleje a pod). P6vodca stavebnych odpadov ma zo zakona
povinnost vytriedené odpady vyuzit, pokial tak nemozno ucinit, mdze ich sdm odviest na prisluSne zariadenie
alebo ich odovzdat k odstrdneniu opravnenej osobe. V zmysle Z.6. 223/2001, 409/2006 Z.z. a vyhl. 365/2015
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Z.z je odpad zatriedeny nasledovne:

Kéd druhu odpadu |Popis odpadu Kategéria | MnoZstvo jedn. |Likvidacia

150101 obaly z papiera a lepenky |0 0,100 m3 |zber

150102 obaly z plastov (0] 0,100 m3 |separovany odpad

150103 obaly z dreva (o] 0,000 m3 |riadena skladka-bio

17 01 07 zmesi beténu, skridiel, ... |0 0,000 t |skladka

17 0302 bitumenové zmesy (o] 0,000 t |riadend skladka

17 04 07 zmieSané kovy (0] 0,100 t |riadend skladka-zberny dvor
17 05 06 vykopova zemina 0 0,000 m3 |terénne Gpravy aredlu

17 09 04 stavebna sut neznec. (0] 0,000 t |skladka

17 06 04 izolacné materidly (o] 0,000 m3 |skladka

Pri realizacii stavby dodrzat ustanovenia zakona ¢. 223/2001, 409/2006 a vyhl. 365/2015 Zb., 320/2017 Zb.
o odpadoch v zneni neskorsich doplnkov a dalSich zakonov platnych v odpadovom hospodarstve.

6. Vyhodnotenie nebezpe ¢€enstiev a rizik

Zariadenie je navrhnuté v zmysle platnych predpisov (najma STN EN 1775, TPP 609 01, STN EN 14382, STN EN
334, wvyhl. MP SVR SR 508/2009 Z.z., vyhl. €. 706/2002, &. 478/2002 Z.z., vyhl. 25/84 Z.z., 59/82 Z.z., vyhl. ¢.
124/2006 Z.z.,...) . Rizika obsiahnuté v tomto projekte su uvedené a zohladnené v horeuvedenych predpisoch.
DodrzZanie predpisov rizika minimalizuje a nie je potrebné ich zvlastne prehodnocovanie.

7. _Pospojovanie rozvodu v ROMZ
V zmysle platnych revizii sa povazuje existujlce pospojovanie za vyhovujuce:
Pri realizacii je potrebné dodrzat tesnost rozvodnej siete tak, aby vyhovovala danému prostrediu podla STN.

Priestor ROMZ musi byt pred za¢atim prevadzky vybaveny bezpecnostnymi tabulkami a napismi pre tieto zariadenie
podla prislusnych noriem.

8. Zaver

PD nadobdda platnost po odsuhlaseni technikom dodavatela plynu a OPO. Pripomienky musia byt v plnom
rozsahu reSpektované.
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