NAPATOVA SUSTAVA  14NPE str. 50 Hz, 230V/TN-S
PROSTREDIE
PODLA PROTOKOLU VONKAJSICH VPLYVOV V ZWYSLE STN EN 60079-10-1 A STN EN 60079- 14

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPATIM

SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
KRYTMI A 1ZOLACIOU

PRAVA STRANA DN25
DN25, CERPADLO ALPHA 25-80
KLUBOWNA DN32
IL DN32, CERPADLO ALPHA 32-80
DN50, CERPADLO MAGNA 50-60F
LE, WC, ZBOROVNA DNSQ
DN50, CERPADLO MAGNA 50-60F
DN32, CERPADLO ALPHA 32-80
ZDELOVAC/ZBERAC
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Tx VETVA (DN50} DN25, DN32, DN50, DN5O, DN32, DN40)

3-CESTNY VENT\’, DN50, CERPADLO MAGNA 50-60F

CERPADLO ALPHA 25-80

3—CESTNY VENTI
3-CESTNY VENT
3-CESTNY VENTI

t VETVA PRIZEMIE, 1.POSCHODIE, Il.POSCHODIE DN50
5-CESTNY VENTI

- VETVA TELOCV\CLA DN50

T VETVA JEDALEN
= VETVA VESTIBUL,
t—VETVA TRIEDY M
t- VETVA CHODBA
 VETVA TUV DN4[£
— KOMBINOVANY R
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VYVLOZKOVAT VLOZKOU EREMIAS

JSE DN200 300,/450 | LEGENDA
2x VETRACI QTVOR PRE VETRANIE 250/2%
KOTOLNE. UPRAVIT VELKOST 7 o o
—VYCISTIT A ZABEZPECIT 7
BEZPRASNOST KOMINA

f
f
W | —_ - —— ——— KABLOVE ROZVODY ULOZENE NA NIEDAX LISTACH
f
f
f

EXISTUJUCA INDIKACIA CO W JESTVUJUCE KABLOVE ROZVODY ZACHOVANE
OSTAVA BEZ szzwg/ z |
SKRINKA PRE POTREBY DETEKT 29 B
OSTAVA BEL ZHENY /EQ e . \ \\\\\\\ i m NASTENNA PLASTOVA ROZVODNICA
CYKY-J 3x1,5PRIVOD 0D SKRINKY J ! _ _
< DETER ROV PLYNOV BRE ODSTAVERTE M . | W0HHKIB @D i 7 [ ] REGULACA MR - VITOTRONIC 300-K

PLYN. KOTLOV Z PREVADZKY
JESTV. PRIVOD WL1 CYKY-J 5x4

NASTENNA PLASTOVA ROZVODNICA
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OCHRANNE POSPOJOVANIE / FeZn priem. 10, CY6 77 / PRIPOJ. NA ROZVOD POSPOJ.
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) K CIDLAM DETEKTORU wﬂccL:tmw,%g\/z%xmﬁ ZAPOJENIE CEZ UZAVER SO |
PLYNOVY KONDENZ.KOTOL—_| - ZAISTENIM V OTV.POLOHE @ HAV. TLACITKO V' SKRINKE 70 SKLOM
VIESSMANN VITODENS 200-99kW | ™~ ©) |
+HYDR A SPALIN.KASKADA 100HC 1B EYPANZNA NADOBA UK |

+0DVOD SPALIN WLCYKY-J 315
EXPANZNA NADOBA KOTLA

REFLEX NG8L
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VIESSMANN VITODENS 200—99kW

PLYNOVA KOTOLNA

+HYDR.A SPALIN.KASKADA OBJEM 123.3m3 7
+0DVOD SPALIN 3-NASOBNA VYMENA VZDUHU
EXPANZNA NADOBA KOTLA ZASUIVKA  +INDIKACIA VYSKYTU PLYNU=VYSTRAHA 7 7
REFLEX NG8L ._. 230V/H0A , ._.
PREPOTREBY KoroLNg  “=STVUAUCE DSVETLENE |
Y cisTinDK -2
EXISTUJUCA INDIKACIA <<mx§c\\%\’ W cHa ) 7
PLYNU-PREPOJIT NA NOVY ROZV ,

ZASOBNIKOVY OHRIEVAC 7
VIESSMANN VITOCELL 100 CVB 500L
+POISTNA SKUPINA NA VSTUPE 7
+CIRKULACNE CERPADLO ALPHA 25-40 N

+ZOSTAVA ARMATUR 7

PLASTOVA SKRINKA S UZEMNOVACOU
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