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EXISTUJUCI| KOMIN —
VYVLOZKOVAT VLOZKOU EREMIAS
JSE DN200

300,/450

2x VETRACI OTVOR PRE VETRANIE
KOTOLNE. UPRAVIT VELKOST
—VYCISTIT A ZABEZPECIT
BEZPRASNOST KOMINA

EXISTUJUCA INDIKACIA CO —_|
OSTAVA BEZ ZMENY

EXISTUJUCI ROZVADZAC —
NAHRADIT ROZV. V ZMYSLE
RIESENEHO PROJEKTU

EXISTUJUCA INDIKACIA VYSKYTU —
PLYNU—PREPOJIT NA NOVY ROZV

HVDT DN80—VR.REDUKCIE/ —

PLYNOVY KONDENZ.KOTOL~_|
VIESSMANN VITODENS 200—99kW
+HYDR.A SPALIN.KASKADA
+0DVOD SPALIN
EXPANZNA NADOBA KOTLA
REFLEX NG8L

PLYNOVY KONDENZ.KOTOL—
VIESSMANN VITODENS 200—-99kW
+HYDR.A SPALIN.KASKADA
+0DVOD SPALIN
EXPANZNA NADOBA KOTLA
REFLEX NG8L

XIST.INDIK.

¢

0

/

g

1]«
1%

EXIST.INDIK.
CH4

3200

_
EXISTUJUCA INDIKACIA VYSKYTU——+———1 = h_m

PLYNU—PREPOJIT NA NOVY ROZV

PLYNOVA KOTOLNA
OBJEM 123.3m3

3—NASOBNA VYMENA VZDUHU

+INDIKACIA VYSKYTU PLYNU—-VYSTRAHA
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CH4
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| EXISTUJUCA
600/400 | ODVODNOV.
SACHTA
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1320

EXPANZNA NADOBA UK
REFLEX NG 200L
ZAPOJENIE CEZ UZAVER SO
ZAISTENIM V OTV.POLOHE

EXPANZNA NADOBA UK
REFLEX NG 200L
ZAPOJENIE CEZ UZAVER SO
ZAISTENIM V OTV.POLOHE

SKLAD

ZASOBNIKOVY OHRIEVAC
VIESSMANN VITOCELL 100 CVB 500L
+POISTNA SKUPINA NA VSTUPE

+ZOSTAVA ARMATUR

+CIRKULACNE CERPADLO ALPHA 25-40 N
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