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TECHNICKA SPRAVA
1.0 VSeobecne

Projektova dokumentacia rieSi rekonstrukciu zdroja tepla v objekte Zakladnej Skoly J.C Hronského
v Krupine. Navrh rozsahu rekonStrukcie je vymena kotlov a prisluSenstva, vymena regulaénych prvkov
a erpadiel, vymena zabezpe&ovacieho systému, vymena MaR, vymena zasobnika TUV s prisluSenstvom
pre potreby bezpecného, spolahlivého, ekonomického a ekologického chodu kotolne.

Projekt je spracovany podla platnych STN EN. Narodné normy (STN) su pouzité z dévodu
maximalneho zabezpecenia rozsahu skiSok zariadeni pre zvySenie bezpecnosti a ochrany zdravia a
majetku a pre zvySenie prevadzkovej spolahlivosti navrhovanych zariadeni!

2.0 Navaznosti

Technoldgia vykurovacieho systému a kotolne priamo nadvézuje na:
stavebné Upravy
elektroinStalaciu
rozvod plynu

3.0 Sucéasny stav

Objekt je vykurovany plynovymi kotlami 3x110kW. Pre prevadzku UK postaguje chod dvoch kotlov.
Druhy kotol je spinany len vo velmi nizkych teplotach a pri zakurovani. P6vodné kotle a vybavenie kotolne
je technicky a mordlne zastaralé a nedokaze kontinualne a spolahlivo zasobovat teplom objekt Skoly.
Z uvedeného dbévodu je navrhovana rekonstrukcia zdroja tepla.

4.0 Technické rieSenie

Tepelné bilancie

Tepelné bilancie objektu nie su rekonstrukciou zdroja dotknuté — ostavaju bez zmeny.

Podrla predloZzenej spotreby plynu je vyuZitelny vykon kotolne na drovni 175kW (vr.TUV). Z uvedeného
dévodu a z dévodu nizkej Gcinnosti pdvodnych kotlov (ktoré napriek tomu stagcili pre pokrytie tepelnych
strat objektu) je navrhované osadenie dvoch kotlov s vykonom 99kW. Zakladné bilancie poskytnuté
objednavatelom:

- Tepelny spad systému UK 60/45°C

- Pozadovany prietok na pate vetvy 10.400kg/hod
- Objem sustavy UK 1.916,2L

- Pozadovany dispozi¢ny tlak na pate vetvy 15,00kPa

- Staticky tlak sustavy 1,50 bar

Poziadavka na skladbu a vykon zdroja (2x plynovy kotol VIESSMANN 200-99kW + zasobnikovy
ohrieva¢ 950L) vyplynula z vy3Sie uvedenych Udajov a informécie prevadzkovatela o prevadzkovych
stavoch zdroja tepla.

VSeobecne

Projektova dokumentacia rieSi navrh zdroja tepla (plynovej kotolne) pre potreby vykurovania a pripravy
TUV v objekte. Navrh spoéiva v osadeni 2x plynového kotla a technologickych prvkov kotolne a strojovne
tak, aby bola moznéa optimalizacia spésobu vyroby tepla pre zadany Gcel.

Rozsah navrhu zariadenia je rieSeny pre potreby zabezpecenia bezpecného, spolahlivého
a ekonomického chodu kotolne.

Pre zriadenie kotolne je uvaZované s osadenim kotla a zariadenia kotolne v zmysle poziadaviek
prevadzkovatela kotolne :

Novonavrhované zariadenia su:
- 2x plynovy kotol VIESSMANN VITOCROSAL 200 — 99kW
- 1x expanzny systém vykurovania (expanzna nadoba REFLEX N 200L)
- 1x expanzny systém TUV (expanzna nadoba Reflex Refix DD 18L)
- Cerpadla a 3-c.v. na regulovanych vetvach, vr. sady armatir RU
- Cerpadla na neregulovanych vetvach, vr. sady armatdr RU
- Zostava pre pripravu TUV zasobnik VIESSMANN VITOCELL 100-B CVB 500L
- riadiaci systém kotolne VIESSMANN
- Opravna vody VIESSMANN AQUAHOME 500
- bezpeénostné a zabezped&ovacie prvky kotla a systému UK

Projektom sG navrhované zdroje tepla s osadenim najlepSej dostupnej techniky (BAT) so

zohladnenim poziadaviek na energeticki Uspornost a ekologické poziadavky platnych predpisov.
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Navrhovana technika minimalizuje prevadzkové néklady, spotrebu plynu atym aj minimalizuje
znedistovanie ovzdusia. Technologické vybavenie spifia poZiadavky minimalneho Gletu emisii. Priestor
kotolne je zadany stavebnou ¢astou rieSitela projektu.

Riadiaci systtm kotolne je navrhnuty systémovou regulaciou pre ovladanie kotla podla
poziadaviek. V systéme rozvodov UK a kotla musi byt napustena upravena voda v zmysle poZiadaviek
vyrobcu kotla. Kotol bude prevadzkovany pocas vykurovacej sezény pre potreby vykurovania a pripravy
TUV. Mimo vykurovacej sezény kotol bude prevadzkovany pre potreby pripravy TUV.

Zdrojom zemného plynu pre kotle bude jestvujiuca STL pripojka a existujici NTL rozvod v
kotolni. Na rozvode plynu (v ROMZ) je osadeny uzaver H.U.kotolne.

Odvod spalin z kotolne bude novo vlozkovanym kominom nad strechu objektu (spolocne
z obidvoch kotlov) Jeremias JSE 160mm s vyvedenim nad strechu objektu s potrebnym presahom. Komin
bude rieSeny ako systémovy vhodny pre pretlakovd vihka prevadzku. Kotolla bude riadend samostatne
s vyhodnocovanim sledovanych a poruchovych stavov na riadiacej jednotke. Kotolla musi byt
kontrolovana aj priamym sledovanim v primeranych rozostupoch (obsluha obchédzkou). Interval urci
prevadzkovatel kotolne.

Celkovy vykon kotolne (50/30°C) 198 kw
Celkovy vykon kotolne (80/60°C) 190 kw
Celkovy prikon kotolne 201 kw
Prev. tlak plynu kotolne 2,0kPa
Uginnost kotlov 98%

5.2 Charakter a vyhotovenie kotolne

Kotolfia je definovana ako kotolfia s celkovym vykonom do 500kW s kategorizaciou v zmysle STN
070703 ako kotolfia Ill. kategérie s prirodzenym vetranim — 3-nasobnou vymenou vzduchu a vybavenim
v zmysle vyhl. 25/1984 Z.z. Ako doplnkové zabezpecCenie bude vyuZita existujuca indikacia vyskytu plynu
a CO s pripojenim na hukacku a odstavenie kotolne.

5.3 Umiestnenie kotolne a jej zatriedenie

V zmysle platnych predpisov sa jedna o kotolfiu s prevadzkovym tlakom plynu max. 2,0kPa.
Maximalny teplotny spad je predpoklad 84/64°C. Plynova kotolfia je na spalovanie plynného paliva
s vyhrevnostou 33,4 MJ/m®, s prevadzkovym pretlakom plynu max. 2,0kPa.

Objem priestoru kotolne 123,3m®

V kotolni je podla vypoctu potrebné zriadit vykurovanie priestoru ako ochranu proti zamrznutiu.
V kotolni je navrhnuté vykurovacie teleso KORADV s doporu¢enym rozsahom termostatickej hlavice 5-
15°C.

5.4 Zdroj tepla - kotol

Navrhovany kotol je 2x teplovodny plynovy kondenzacny kotol VIESSMANN VITODENS 200-
99kW. Parametre kotla su nasledovné:

Menovitym vykon 80/60°C 95 kW
Menovitym vykon 50/30°C 99 kW
Menovitym prikon 10,5 kW
Normovany stupef vyuZzitia Do 109%
Uginnost Do 98,0%
Potreba plynu 10,7 m®h™
Obsah vody 9,01
Odtah spalin nateny
Priemer odkdrenia 80 mm
Maximalny pracovny tlak 400 kPa
Minimalny pracovny tlak 100 kPa
Navrhovany pracovny tlak 250 kPa
Maximalna pracovna teplota 76 °C
Elektrické napatie 230V /50 Hz
Elektricky prikon 98 W

Kotol je vybaveny kompletnou armattrou v zmysle SUBP &. 59/82 §168, 170 Zz.; 25/84 §8 .

5.5 Prevadzkové stavy zdroja tepla

Kotol bude prevadzkovany vykurovacej sezony pre potreby vykurovania a pripravy TUV. Mimo
vykurovacej sezony bude prevadzkovany pre potreby pripravy TUV. Regulacia vykonu je navrhnuta
systémovym rieSenim. Cerpadla systému odberu tepla s napojené na MaR. Regulacia kotolne bude
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zabezpecovat plne funkény chod kotolne s kompletnym riadenim bezpecnostnych a zabezpecovacich
prvkov.

5.6 Vetranie

Kotolna je definovana ako kotolfia s celkovym vykonom do 500kW s kategorizaciou v zmysle STN
070703 ako kotolfia Ill. kategérie s prirodzenym vetranim — 3-nasobnou vymenou vzduchu a vybavenim
v zmysle vyhl. 25/1984 Z.z.. — vypocet a navrh velkosti je prilohe TS plynovej asti. Vetranie v kotolni bude
prirodzené.

5.7 Odvod spalin

Spaliny z kotlov budd vypustané do ovzduSia pomocou novo vlozkovaného komina DN 160
(Jeremias) - vyvedené nad strechu objektu s potrebnym presahom. Pre komin sa pouZiju systémoveé
konStrukcie JEREMIAS. Existujuci komin bude po precisteni prevlozkovany vyssie uvedenou viozkou. Dva
dalSie prieduchy komina budd vyuzité pre vetranie kotolne po ich precisteni.

Celkova vySka komina nad okolitym terénom je 21,0m.

Pre tdato vySku komina hodnoty vypustanych koncentracii NOx neprekrocili v Ziadnom z referenénych
bodov na samotnej budove a ani okolitej zastavbe povolend hodnotu a komin je navrhnuty vhodne.
V blizkosti komina sa nenachadza Zziadna vysSia budova. Z kotla je osadeny odvod kondenzatu do
neutralizacnej nadoby a po jeho neutralizacii do projektovanej kanalizacie.

5.8 Zabezpe €ovacie zariadenie teplovodného systému a chemicka U prava vody

Zabezpecovacie zariadenie pre kotol a systém UK je navrhnuté pomocou expanznej nadoby s
membranou.  Kotle budd samostatne bude zabezpecené oddelenou expanznou nadobou. Maximalna
teplota vo vykurovacej sustavy bude 95 °C. Tomu zodpoveda merna objemova roztiaznost vody v = 0,0355
l.kg™.K* pre rozdiel tepl6t 90 °C.

V zmysle uvedeného je navrhnuta
-expanzna nadoba kotla — 2x NG8L
-expanzna nadoba systému UK — 2x N 200L
-expanzna nadoba pre TUV — Refix DD 18L.

Pracovny tlak v expanznej nadobe je potrebné upravit v zmysle vypoctu v prilohe. Postup vypoctu
a parametre sustavy su v prilozenom vypocéte REFLEX.

Poistné ventily st osadené na jednotlivych kotloch. Nastavenie poistného ventilu je max. 0,3MPa.
Velkost poistného ventilu je navrhnuta pre objemovy prietok 0,014 kg.s™. Poistny ventil je siéastou kotla.
Privodné poistné potrubie:

d= 15+1.4 Q
Do vykurovacieho systému sa musi napustit upravena voda o akostnych parametroch v zmysle
STN 07 7401, VDI 2035 a poziadaviek vyrobcu zariadeni. Navrhovana je systémova apravna
VIESSMANN. Pred napustenim systému UK musi byt rozvod preplachnuty a zbaveny volnych negistét ako
ochrana pred zanasanim kotla a ostatnych zariadeni. Pre napustenie systému UK musi byt doplnena do
systému stabilizacna chémia pre ochranu zanaSania zariadeni.
Existujaci systém vykurovania musi byt vy€isteny, zbaveny necistét a preplachnuty!

5.9 Cerpadla

Cerpadla na zabezpedenie cirkulacii médii s sugastou existujicich regulagnych uzlov vetiev
a pripojovacich skupin kotlov. Podrobnosti Cerpadiel su zrejmé z priloh TS a schémy zapojenia. Pre
vykurovanie je uréenych 6 vetiev - zmieSavacich skupin s ¢erpadlom s elektronicky riadenymi ota¢kami
a zmieSavacim ventilom a pre pripravu TUV je navrhovana samostatna ¢erpadlova skupina bez 3-c.v.
Cerpadla st zrejmé z vykresovej asti projektu a prilohy TS.

5.10 Priprava TUV

Pre pripravu TUV je navrhované osadenie systémového riesenia VIESSMANN z&sobnikovym
ohrievacom VITOCELL 100-B CVB 500L.

5.11 Vykurovacie okruhy

Objekt je rozdeleny na existujice vykurovacie okruhy bez ich zmeny a Uprav. Osadenim
samostatnych riadiacich prvkov na kazdej vetve sa eliminuje nedokurovanie na vetve chodba
a prekurovanie oslfiovanych priestorov.
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5.12 Potrubie, armatary

Potrubie vykurovacieho systému je z ocelovych, bezoSvych, zavitovych rar tr.11 353.1 do DN 50 a
bezosvych hladkych nad DN 50.

Rury mézu byt bez hutného osvedcenia avSak s potvrdenim o akosti materialu. Spoje potrubia
budu prevedené zvaranim. Pridavny zvaraci materidl musi v mechanickych a technickych vlastnostiach
spinat poZziadavky kladené na rarovy material.

Armatlry zavitové sU spajané zavitovymi spojmi a tesnené konopou a fermezou. Armatdry
prirubové su spajané pomocou prirub. Tesnené su plochymi tesniacimi krdzkami STN 13 1557.01.

VSetky potrubia st vyspadované 0,3% spadom. na najvySSich miestach rozvodu si osadené

s

systému. Ukotvenie potrubia je rieSené konzolami a zavesmi uchytenymi v obvodovej a stropnej
konstrukcii. Konzoly st zhotovené z profilovych materidlov tr.11 353.

Teplomery a manometre budd mat oznac¢ené maximalne a minimalne hodnoty nezmyvatelnou
farbou.

5.13 Natery

RieSenie naterov sa vztahuje pre potrubny rozvod, kovové konstrukcie. Zaroven budd potrubia
odliSené farebnymi pruhmi a Sipkami znazorfiujlicimi druh média a smer pridenia média. Vratane dodavok
sU aj tabulky vratane pismomaliarstva oznacujuce zakladné zariadenia kotolne a okruhov, bezpecnostnych
tabuliek. Oznacenie musia byt zhotovené podla STN ISO 7010, STN ISO 3864-1,2,3,4.
Natery budd prevedené syntetickou farbou:

1. Potrubie izolované - 2-nasobnym zakladnym naterom

2. Neizolované &asti potrubia - 2-ndsobnym zakladnym naterom a 1-krat email

3. Kovové konstrukcie - 2-nasobnym zakladnym naterom a 1-krat email

5.14 Tepelna izolacia

Rozvody je potrebné izolovat podla doporuceni platnej legislativy. Doporucujeme postupovat hr.
Izolacie = DN izolovaného potrubia (minimalne vS8ak 20mm). Tepelno - izola¢né trubice budu spajané
plastickymi sponami a lepenim. Izolované budi vSetky novonavrhované rozvody. Ostatné rozvody ostavaju
bez opravy izolacie.

6.0 Hygienické a bezpe €énostné poziadavky

Hodnoty kotla vyhovuju predpisom Zzivotného prostredia o znecistovani prostredia. Spaliny
z kotolne su vypustané do ovzduSia cez existujuci komin po vyvloZzkovani s vyvedenim nad strechu
objektu. Nad okolitym terénom je vo vySke 21,0m. Vyvod komina je nad Grovnou okolitych objektov pre
optimalizaciu rozptylovych podmienok. Pevny odpad z prevadzky kotolne nevznika Ziadny. Odpadné vody
su nealkalické s obsahom NaCl. VSetky povrchy z teplotou vySSou ako 50°C sU opatrené tepelnou
izolaciou, ¢im sa zabrani nebezpecenstvo popalenim. Vynimku tvoria armatdry.

Bezpecnost prace, ochrana zdravia, hygiena a protipoziarna ochrana v kotolni sa bude riadit
zakladnym predpisom v zmysle Vyhla3ky pre nizkotlakové kotolne SUBP &. 25/84 Zb., 75/96 Zb.,
hygienickych poziadaviek Vestnik MZ SSR 7/1978, hygienickych predpisov SV 39/1978 Zb., vyhlaSky ¢&.
508/2009 Z.z. a 124/2006 Z.z.. V zmysle vyhlasky €. 508/2009 je zariadenie charakterizované nasledovne
— expanzné nadoby ako tlakové zariadenie skupiny A-b , B-b (exp.nadoby kotlov), plynové kotle ako
tlakové zariadenie skupiny C-a.

7.0 Poziadavky na montaz a bezpe €nost’ pri praci

Kotolia je osadena vyhradenymi technickymi zariadeniami s vySSou mierou ohrozenia. Preto
montaz zariadenia mozZu prevadzat len opravnena organizacia so spdsobilymi pracovnikmi na uvedené
prace. Opravnenost na montaz je udelena v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z.z..

Vykonéavat montazne zvary na vyhradenych tlakovych a plynovych zariadeniach mézu len zvaraci
s Uradnymi skiSkami v zmysle STN 05 0710 a STN EN 1SO 9606-1.

Pre zvaracie prace plati STN 05 0610- bezpecnostné ustanovenia pre zvaranie plamefiom a
rezanie kyslikom. Kombinované zvaranie plamenom a elektrickym oblukom na jednom zvare nie je
dovolené. Podra STN 05 0610 ¢l. 9-13, STN 05 0630 ¢l. 6-8 zvarat a rezat m6zu osoby ,ktoré absolvovali
vycvik a zloZili skasky podla STN 05 0705, resp. podla smernice VUZ na obsluhu zvaracich a rezacich
zariadeni. Musia mat platny preukaz opravnujuci ich vykonavat uvedené ¢innosti a boli organizaciou
povereny zvarat. Inym osobam je zvarat a rezat ako i zaobchadzat a manipulovat so zvaracim zariadenim
zakazané.

Pri zvarani je potrebné zabezpecit prevetravanie priestoru. Pri zvarani je nutné dodrZiavat zasady
protipoziarnej ochrany a bezpecnosti prace vzmysle Vyhlasky SUBP ¢.59/1982, &. 25/1984 Zb. a
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doplnkov. Montézna organizécia na vSetkych manometroch vyznaci max. a min. prevadzkové pretlaky, na
teplomeroch max. a min. teploty. Hodnoty budu vyznagené nestieratelnou farbou.

Kotolfia je navrhovana v zmysle zaverov citovanych noriem a pravnych predpisov, ktoré je nutné
pri montazi dodrziavat. Nutné je dodrziavat technické, prevadzkové a montdzne predpisy jednotlivych
zariadeni. Podla Vyhlasky SUBP €.25/1984 Zb. kuricom méze byt len pracovnik starsi ako 18 rokov.
Preukaze sa potvrdenim prislusného lekara Ze je telesne a duSevne spbsobily. Ma aspon tyzdenny vycvik
a pozna navod na obsluhu, prevadzku a udrzbu kotlového zariadenia.

7.1 Obsluha kotolne

a) Charakter prevadzky: automaticka, s dialkovou spravou. Osoba obsluhujiica kotolfiu musi spinat
poziadavky vyhl. SUBP 25/84 §14 Zz., &. 508/2009 Z.z., &. 75/96 Zz., STN 69 0012 priloha 6 a 7, a STN 13
0108 — doplnok a vyhl. 124/2006 Z.z..

8.0 Skusky zariadenia

Skuska zariadenia sa prevedie podla ¢l. 4-6 STN EN 12 828+Al1 a STN EN 14336:2005. Kazdé
zmontované zariadenie musi mat pred uvedenim do prevadzky prevedené:
skuska tesnosti
skiSka prevadzkova

8.1 Skuska tesnosti

Zariadenie sa napusti vodou a po dosiahnuti pracovného tlaku sa cely rozvod prehliadne. VSetky
spoje nesmu vykazovat viditelné netesnosti. V zariadeniach sa udrzuje voda po dobu 6 hodin, po ktorych
sa prevedie nova prehliadka. Vysledok skusky sa povazuje za UspesSny, ak sa pri prehliadke neobjavia
netesnosti a pokles tlaku v systéme. SkaSka sa prevadza za pritomnosti investora a o jeho vysledku sa
prevedie zapis do stavebného dennika.

8.2 Skuska vykurovacia

Prevadza sa za U¢elom zistenia funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykurovacia skuska
trva bez prestavky 72 hod. Pri skiSke sa prevedie:
Kontrola zabezpecovacieho zariadenia
Kontrola montaznych prac strojného a elektrotechnického zariadenia
Spravna funkcia zariadenia jednotlivo i ako celku v sulade s projektom a prevadzkovymi podmienkami
Spravna funkcia armatar
Spravna funkcia regulaénych organov a systémov
Dosiahnutie technickych parametrov (kotla, poistného ventilu)
Hydraulické zaregulovanie vykurovacej sustavy
SkuSka sa prevadza za pritomnosti investora a o jeho vysledku sa prevedie zapis do stavebného dennika.

9.0 Poziadavky na navazné profesie
9.1 Meranie a reguléciu
Dopojenie zariadeni kotolne v zmysle horeuvedenych poziadaviek

9.2 Elektroinstalacia

Dopojenie zariadeni v zmysle horeuvedenych poziadaviek

9.3 Zdravotechnické inStalacia
Dopojenie zariadeni v zmysle horeuvedenych poziadaviek.

9.4 PlynoinStalacia
Dopojenie zariadeni v zmysle horeuvedenych poziadaviek.

9.5 Stavebné upravy
Stavebna Cast je rieSena samostatnou ¢astou projektu

10_Starostlivos t o Zivotné prostredie

Hlavné faktory, ktoré ovplyviiuju Zivotné prostredie z prevadzky kotolne a zariadeni pre vykurovanie
su hluk a exhalaty. Snahou projektanta bolo navrhnit technické rieSenie, pri ktorom by uvedené faktory
mali ¢o najmenSi negativny dopad na Zivotné prostredie.

Hluk v priestore kotolne
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NajvySie pripustné ekvivalentné hladiny hluku v priestore kotolne (85 dB (A)), v mieste obsluhy (70
dB (A)) nebudl prekrocené. Vypocitana hladina hluku 52 dB v priestore kotolne je pri chode vSetkych
zariadeni kotolne.

Hluk vzh Fadom na okolitu zastavbu
V priestore nad kotolfiou nebude presiahnuta pripustna ekvivalentna hladina hluku 40/30dB. Vo
vonkajSom priestore vo vzdialenosti 2,0 m od lica najblizSich budov nebude presiahnuta najvysSia
pripustna ekvivalentna hladina hluku (v no¢nej dobe) 40 dB (A). Hladina hluku na vonkajSej stene kotolne
vo vzdialenosti 2 m je max. 19dB.
Emisie
Navrhované kotle si modernej konStrukcie s nizkou produkciou Skodlivin.
Kotolfia je osadena kotlom o inStalovanom vykone 198kW (prikon 201kW). V zmysle zakona O ochrane
ovzduSia ¢. 318/2012 Z.z., 478/2002 Z.z., 411/2012 Z.z., 410/2012 Z.z., 137/2010 Z.z., 318/2012 Z.z.,
350/2015 Z.z. anavaznych predpisov, je navrhovana kotolfia v objekte: technologickym celkom
obsahujucim zariadenie na spalovanie paliv s tepelnym prikonom do 300kW - malym zdrojom nedistenia.
V zmysle uvedenych z&konov, ktorymi sa vykonava zdkon o ochrane ovzduSia pred znecistujacimi
latkami v zneni neskorSich predpisov je plynova kotolfia _existujicim zdrojom znedistenia s maximalne
pripustnymi emisnymi limitmi pre spalovanie plynnych paliv (pre nové zariadenia od 1.1.2016):

-hodnota emisif tuhych latok 5mg/m> N
-hodnota emisii SOx 35 mg/m* N
-hodnota emisii CO 100 mg/m* N
-hodnota emisii NO x 100 mg/m* N

Navrh emisnych limitov:
V zmysle uvedenych skuto€nosti je mozné konstatovat, ze navrhovany zdroj tepla spalovanim
zemného plynu bude znecistovat ovzduSie s max. emisnymi limitmi:

a/ tuhé znecistujace latky emisie max. 5 mg/m’
b/ oxid siri¢ity emisie max. 1Omg/m3
¢/ oxid uholnaty emisie max. 45mg/m®
d/ oxid dusika emisie max. 85mg/m®

Spaliny z kotlov budd vypustané do ovzduSia pomocou novo vlozkovaného komina s vyvedenim nad
strechu objektu. Pre komin sa pouziju systémové prvky vyrobcu kominov JEREMIAS vhodné pre
pretlakovl prevadzku —systém pre odvod spalin.

Celkova vySka komina nad okolitym terénom je 21,0m.

Pre existujucu vySku komina hodnoty vypustanych koncentracii NOx neprekro€ili v Ziadnom z
referenénych bodov na samotnej budove a ani okolitej zastavbe povolend hodnotu a komin je navrhnuty
vhodne. V blizkosti kominov sa nenachadza Ziadna vysSia budova.

Hodnoty hmotnostnych konzistencii zne&istujicich latok z navrhovaného plynového zdroja spinaja
vSetky emisné limity pre maly zdroj znecistenia a dostatocnou rezervou voci poZziadavke zékona a
neskorsich predpisov.

2.3.1 Odpady

Pri rekonstrukcii vzniknd malé mnozstvad pevnych odpadov z buracich prac vetracich otvorov,
prierazov a stavebnych Uprav, vykopovych pracl.

V zmysle Z.¢. 223/2001, 409/2006 Z.z. a vyhl. 365/2015 Z.z je odpad zatriedeny nasledovne:

Kéd druhu odpadu |Popis odpadu Kategéria | MnoZstvo jedn. |Likvidacia

150101 obaly z papiera a lepenky |O 0,300 m3 |zber

150102 obaly z plastov 0] 0,300 m3 |separovany odpad

150103 obaly z dreva 0] 0,200 m3 |riadena skladka-bio

17 01 07 zmesi beténu, Skridiel, ... |O 0,000 t [skladka

17 03 02 bitumenové zmesy 0] 0,000 t [riadena skladka

17 04 07 zmiesané kovy 0 2,500 t |riadenad skladka-zberny dvor
17 05 06 vykopova zemina 0] 0,000 m3 |terénne Upravy arealu
1709 04 stavebna sut neznec. (0] 0,000 t [skladka

17 06 04 izolaéné materialy 0 0,500 m3 |skladka

V zmysle platnych revizii sa povazuje existujice pospojovanie za vyhovujlce.

Pri realizacii stavby dodrzat ustanovenia zdkona ¢. 223/2001, 409/2006 a vyhl. 365/2015 Zb.,
320/2017 Zb. o odpadoch v zneni neskorSich dopinkov a dalSich zakonov platnych v odpadovom
hospodarstve.
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2.4 Starostlivos t’ o bezpe énost’ prace

Prostredie v kotolni je s nebezpe¢im Urazu. Zdravie pracovnika je ohrozované nadmernym
teplom, elektrickymi a mechanickymi Urazmi. Zdrojmi nadmerného tepla su plyn. kotle, potrubné
rozvody a armatlry - vSetky tieto zariadenia budi zaizolované.

Manipulacia s el. zariadenim je dovolena len osobam znalym, s potrebnou kvalifikaciou. Osoba
obsluhujuca kotolfiu musi spifiat poZiadavky vyhl. ¢.25/84 §14 Zz., &. 124/2006 Z.z., &. 75/96 Zz., STN 69
0012 priloha 6 a 7, a STN 13 0108 — doplnok. Pracovnici pre opravu tlakovych, elektrickych, plynovych
zariadeni musia vyhovovat podmienkam platnych predpisov. Kontrolu plynovych, tlakovych, elektrickych
zariadeni aich Udrzby si prevadzkovatel zabezpeci u odbornej firmy miniméalne so spdsobilostou pre
skupinu plynovych zariadeni, pokial nema vlastnych pracovnikov s prisluSnou kvalifikaciou. Osoba
obsluhujuca kotolfiu musi spifiat poZiadavky vyhl. SUBP 25/84 §14 Zz., &. 508/2009Z.z., 124/2006 Z.z.,
STN 69 0012 priloha 6 a 7, a STN 13 0108 — doplnok.

Proti mechanickym Grazom pri obsluhe zariadeni je ochranou ich vybavenie podla platnych STN.
Nutna je pracovna disciplina a pouZzivanie ochrannych pomécok.

Pri stavebnych pracach je nutné dodrziavat zdkon. ¢. 124/2006 Zb., 147/2013 Zb., 46/2013 Zb.,
100/2015 Zb. v zneni neskorsich predpisov .

Stavba bude realizovana tak aby bolo zabranené vstupu nezamestnanych os6b na stavenisko.
V pripade blizkosti pohybu nezamestnanych osdb bude stavenisko ohradené a vyznacené vystraznymi
napismi. V dotknutych priestoroch sa nebudl zdrziavat osoby nezamestnané na stavbe. Stavba bude
realizovana tak, aby neboli v priestoroch Unikovych ciest uloZzené ani skladkované ziadne materialy ani
predmety pouZzivané pri vystavbe kotolne.
Pri vystavbe a prevadzkovani kotolne musia byt dodrzané zakony, vyhlasky, nariadenia vlady, interné
predpisy, predpisy vyrobcu zariadeni atechnologické postupy podla platnej legislativy. Pre zvySenie
bezpecénosti navrhujeme spravcovi/prevadzkovatelovi arealu oboznamit zamestnancov v arealy a navstevy
aredlu s bezpecnostnymi poziadavkami vyplyvajacimi zo stavby.

Vyhodnotenie nebezpe ¢enstiev a rizik

Zariadenie je navrhnuté v zmysle platnych predpisov (najméa vyhl. €.25/84 §14 Zz., €. 124/2006 Z.z., ¢.
75/96 Zz., STN 69 0012 priloha 6 a 7, a STN 13 0108, vyhl. MP SVR SR 508/2009 Z.z., vyhl. ¢. 706/2002,
¢. 478/2002 Z.z., vyhl. 25/84 Z.z., 59/82 Z.z., vyhl. €. 124/2006 Z.z. STN 070703....). Rizik4 obsiahnuté
vtomto projekte si uvedené a zohladnené v horeuvedenych predpisoch. Dodrzanie predpisov rizika
minimalizuje a nie je potrebné ich zvlastne prehodnocovanie.

Zaver
VSetky materialy a vyrobky uréené projektom je mozné inStalovat len v zmysle podmienok, atestov
a doporuceni vyrobcov. Akékolvek zmeny je potrebné prejednat’ s projektantom.
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