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Nast. maximalni tlak-omezovag tlaku

Zdroj tepla Vykon Vodni objem Expanzni potrubi
C.Typ [v kW] [ litrta ] L <=10m 10 <L <= 30m
1|Kondenzagnf kotel/zavésny 99 15 DN 20 DN 20
2|Kondenza¢ni kotel/zavésny 99 15 DN 20 DN 20
Celkem 198 30 DN 20 DN 20
Vypocet podle DIN EN 12828, VDI 4708
Vystupni teplota tv 85,0°C
Zpate¢ni teplota tr 65,0°C
RoztaZnost n 3.2%
Nemrz.smeés 0,0%
Nastaveni bezpe¢nostniho omezovace teploty 90,0°C
Staticky tlak pst 1,5 bar (pf)
Minimalni provozni tlak po 1,7 bar (pf)
Oteviraci tlak PSV psv 3,0 bar (pf)
Tlak soustavy pe 2,5 bar (pf)
Nast. minimalni tlak-omezova¢ tlaku 0,0 bar (p¥)
(P7)

Pozadavky na funkci: UdrZzovani tlaku a vyrovnavani objemu / Ochrana zafizeni prostfednictvim odlu¢ovace kalu

Tlak doplfiovaci vody pn 4,0 bar (pf)
Maximalni priimér nadoby 2 000 mm
Maximalni stavebni vy&ka 8 000 mm
Druh vyhievné plochy Podil v KW Objem v litrech
1. Deskova télesa 198 1386
Objem pftivodniho potrubi 0
Objem ostatni 500
Soustava / rozvody 1886
Objemy zdroju tepla Vk 30
Akumulagni zasobnik 0
Celkovy objem soustavy Va 1916
Expanzni objem Ve 62 litrt
Zvolena vodni pfedloha 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% nebo 3 litry nebo 10 litra
Efektivni vodni pfedloha 2,3%

nebo 43 litra

PFiblizné hodnoty pro pracovni tlak soustavy = plnici tlak pfi odp.teploté
Max. tep. soust. ve °C 10 20 30 40 50 60 70 80
Tlak v barech(p¥) 2,0 2,0 2,1 21 2,2 2,3 24 2,5

Spravnost této tabulky je zaru¢ena jen v pfipadé, Ze udaje realné soustavy odpovidaji datim zadanym do vypoctu.
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Pozice Obj. €. Pocet Druh textu

141 8213300 2 Reflex N,
membranova tlakovad expanzni nadoba pro
uzavirené topné soustavy a soustavy chla-—
dici vody, vyrabéna podle DIN EN 13831,
schvaleno ve smyslu Evropské smé&rnice
pro tlakova zatizeni 97/23/EG.

-nohy pro ustaveni od N 35
-vnéj3i ochranny natér
—nevyménitelnéd membréna

Typ z N 200
Jmenovity objem z 200 litra
Uzitkovy objem max. 2 180 litra
Dovol. vyst. teplota zdroje: 120 °C
Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C
Dovol. provozni pretlak £ 6 bar
Tlak plynu z vyroby : 1,5 bar
Tlak plynu nastaveny : 1,7 bar
Prumér 3 634 mm
Vyska z 758 mm
Hmotnost (prazd.) i 22,0 kg
Pripojeni na systém z R I
Barva 2 Seda

1.2 7613100 2 Reflex Rychlospojovaci 3roubeni,

pro membranové tlakové expanzni nadoby
pro uzaviené topné soustavy a soustavy
chladici vody.Véetné zaji3téni proti
neumyslnému uzavieni a vypou3ténim,
podle DIN EN 12828, se zkouSkami TUV.

Typ : SURI1x1
Pripojeni 2 R I =R
Dovol. provozni tlak z PN 10
Dovol. provozni teplota: 126 ¢

E-Mail: info@reflex.de
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Reflex Exdirt,

odluovad nedistot a kaldl pro topné a
chladici soustavy popt. uzavienéd, kapa-—
linou plnénd technolog. zatfizeni.

Vhodny pro vodu a smé&si voda/glykol do

[

pomé&ru smé&si cca 60/40 %.

Armatura pro odstranéni ¢&astic do veli-
kosti okolo 0,5 mikrometru z proudu
ob&hové vody speciadlnim odlucovacim
elementemn.

¢i%téni a vypoudténi prostoru, ve kte-
rém se kal a necistoty usazuji, se pro-
vadi namontovanym odkalovacim kulovym
kohoutem.

Typ : D 60.3
Material télesa Ocel lakovana
Varianta montaZze horizontalni
Varianta p¥ipojeni:Navarky pro pfivafeni
Pripojovaci rozmér: 60,3 mm
Prip. rozm: odkal:: Rp 1
Max. provozni pfetlak :10 bar

Max. provozni teplota 1o ‘%t
Max. objem. proud : 12,5 m3/k
Prttok. soud. kvs 72,2 m3/h
Stavebni délka 260 mm
Vyska 395 mm
Primér : 159 mm
Hmotnost g 9 kg

Reflex Exiso, Tepelna izolace,

pro odlucova¢ mikrobublin Reflex
Exvoid nebo odlucovad nedistot a kalt
Exdirt. Sklada se ze dvou tvarové a
teplotné stabilnich, ptizpasobitelnych,
skotepin z tvrdé pény s uzaviraci
sponou nebo upinacim péskem.

Typ z 50 = T6. L
Vyska z 447 mm
Priamér 2 228 mm
Tloustka izolace : 31 mm

Dovel. provs tepl. 2110 °¢

Odlucovac je k dispozici rovnéz ve ver-—
tikadlnim provedeni. Dimenzi a misto za-
budovani je tfeba provérit predem.
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Reflex NG,

membranova tlakovad expanzni nadoba pro
uzavirené topné soustavy a soustavy chla-—
dici vody, vyrabéna podle DIN EN 13831,
schvaleno ve smyslu Evropské smé&rnice
pro tlakova zatizeni 97/23/EG.

—-svatované provedeni

-nohy pro ustaveni od NG 35
-vnéj3i ochranny natér
—-nevyménitelnd membréna

Typ z NG 8
Jmenovity objem 2 8 ldidrd
Uzitkovy objem max. 2 6 litra
Dovol. vyst. teplota zdroje: 120 °C
Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C
Dovol. provozni pretlak : 6 bar
Tlak plynu z vyroby : 1,5 bar
Tlak plynu nastaveny 2 1,7 bar
Pramér 3 206 mm
Vyska z 286 mm
Hmotnost (prazd.) g 1,7 kg
P¥ipojeni na systém g R 3/4
Barva = Seda

Reflex Sténova konzola s paskem

pro membréanové expanzni nadoby, sklada-—
jici se z uhelniku, upinaciho péasku,
hmoZdének a Sroubt. Drzédk je urden pro
expanzni nadoby Reflex NG, S a rovnéz
pEg REfiIX DT DDy DE; DE 8-25 1Tt

Reflex Rychlospojovaci 3Sroubeni,

pro membranové tlakové expanzni nadoby
pro uzavrené topné soustavy a soustavy
chladici vody.V&etné zajisténi proti
neimyslnému uzavfeni a vypousténim,
podle DIN EN 12828, se zkouSkami TUV.

Typ : SUR 3/4 x 3/4
Pfipojeni : G 3/4 x G 3/4
Dovol. provozni tlak : PN 10
Dovol. provozni teplota: 120 °C

Pojistny ventil pro zdroj tepla
podle TRD 721, oznacCeni H.

Vstupni jmenovita svétlost : G 3/4
Vystupni jmenovita svétlost: G 1
Pot¥ebny pojistny prutok : 99 kW
Otev. prfetl. poj. ventilu : 3,0 bar

¢CI1%Z21I VYROBEEK

Omezova¢ mnoZstvi wvody,

pro kontrolu mnoZstvi vody ve zdrojich
tepla, stavebni zkouka podle VD-TUV,
ptedpis pro tlak. za¥izeni 100/2

MoZné alternativy:
—omezovac¢ minimdlniho tlaku nebo

-omezovad pritoku nebo
-jiné podobné opatieni

Internet: www.reflex.de
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pouzité proti neptipustnému prehtati
pfi nedostatku vody.

CIZI YVX¥ROGBER
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Druh textu

Reflex NG,

membranova tlakovad expanzni nadoba pro
uzavirené topné soustavy a soustavy chla-—
dici vody, vyrabéna podle DIN EN 13831,
schvaleno ve smyslu Evropské smé&rnice
pro tlakova zatizeni 97/23/EG.

—-svatované provedeni

-nohy pro ustaveni od NG 35
-vnéj3i ochranny natér
—-nevyménitelnd membréna

Typ z NG 8
Jmenovity objem 2 8 ldidrd
Uzitkovy objem max. 2 6 litra
Dovol. vyst. teplota zdroje: 120 °C
Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C
Dovol. provozni pretlak : 6 bar
Tlak plynu z vyroby : 1,5 bar
Tlak plynu nastaveny 2 1,7 bar
Pramér 3 206 mm
Vyska z 286 mm
Hmotnost (prazd.) g 1,7 kg
P¥ipojeni na systém g R 3/4
Barva = Seda

Reflex Sténova konzola s paskem

pro membréanové expanzni nadoby, sklada-—
jici se z uhelniku, upinaciho péasku,
hmoZdének a Sroubt. Drzédk je urden pro
expanzni nadoby Reflex NG, S a rovnéz
pEg REfiIX DT DDy DE; DE 8-25 1Tt

Reflex Rychlospojovaci 3Sroubeni,

pro membranové tlakové expanzni nadoby
pro uzavrené topné soustavy a soustavy
chladici vody.V&etné zajisténi proti
neimyslnému uzavfeni a vypousténim,
podle DIN EN 12828, se zkouSkami TUV.

Typ : SUR 3/4 x 3/4
Pfipojeni : G 3/4 x G 3/4
Dovol. provozni tlak : PN 10
Dovol. provozni teplota: 120 °C

Pojistny ventil pro zdroj tepla
podle TRD 721, oznacCeni H.

Vstupni jmenovita svétlost : G 3/4
Vystupni jmenovita svétlost: G 1
Pot¥ebny pojistny prutok : 99 kW
Otev. prfetl. poj. ventilu : 3,0 bar

¢CI1%Z21I VYROBEEK

Omezova¢ mnoZstvi wvody,

pro kontrolu mnoZstvi vody ve zdrojich
tepla, stavebni zkouka podle VD-TUV,
ptedpis pro tlak. za¥izeni 100/2

MoZné alternativy:
—omezovac¢ minimdlniho tlaku nebo

-omezovad pritoku nebo
-jiné podobné opatieni

Internet: www.reflex.de
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pouzité proti neptipustnému prehtati
pfi nedostatku vody.

cI1zZzi VYROBEK

Zbozi bez objednaciho ¢&isla nepatfi do vyrobniho programu Reflex.
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