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Technicka data soustavy ohrevu vody

Topny vykon Qsp 73KW
Objem soustavy ohfevu vody Vsp 950 litrt
Max. teplota vody v zasobniku tww 60°C

Min. teplota vody v zasobniku tkw 10°C
Roztaznost n 1,7%
Klidovy tlak (napf. za red. ventilem) pa 4,0 bar (pf)
Expanzni nadoba - pfetlak plynu po 3,8 bar (pf)
Oteviraci tlak PSV psv 10,0 bar (pf)
Spitkovy pratok Vs 3,0m3/h
Maximalni primeér nadoby 1600 mm
Maximalni stavebni vyska 3 000 mm
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1. Zajisténi zasobnikového ohfivace vody
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Pozice Obj. €. Pocet Druh textu

141 7380700 1 Refix DD,
pritoé¢nd tlakové membranové expanzni
naddoba pro systémy ohtevu pitné vody,
soustavy zasobovani vodou a stanice pro
zvy3ovani tlaku vody.

Vyrébéné a zkou3ené podle DIN 4807 T5,
DIN EN 13831 resp. DIN-DVGW
(Reg.-Nr.NW 0411AT2534). Schvéaleny ve
smyslu Evropské smérnice pro tlakové
zatizeni 97/23/EG.

-pratocnost zaruduje plastova rlZzice v
navarku expanzni nadoby a priloZeny
T-kus Rp 3/4

—¢asti nadoby prichazejici do styku
5 vodou maji protikorozni ochranu

-membrana podle KTW-C, W 270

-vnéjsi a vnit¥ni ochranny natér,
vnit¥ni ochrana podle KTW-A

-mozna kombinace s prato&nou

armaturou Flowjet

- Typ DD 33 s upeviiovacimi zavésy

Typ ¢ DD 33
Jmenovity objem - 33 13tEd
Uzitny objem max. z 23: 18 el
Dovol. provozni teplota s TR NC
Dovol. provozni pretlak z 10 bar
Tlak plynu z vyroby 2 4,0 bar
Tlak plynu nastaveny 2 3,8 bar
Prumér : 354 mm
Vyska : 468 mm
Hmotnost (prazdna) i 5,8 kg
Pripojeni na systém : G 3/4
Jmenovity objemovy pratok : - m3/h
Barva : zelena

12 9116799 il Reflex Flowjet-armatura pro zajidténi

pritoku Easti vody membridnovou expanzni
naddobou Refix DD, zabezpeduje i uzavi-
rdni a vypou3téni podle DIN 4807-T5.

Je mozné ji kombinovat i s T-kusem
s prumérem ptrimé pritoéné &asti
také v&t3im neZ Rp 3/4.

Typ: flowjet 3/4
P¥ipoj. rozm. Vst./Vyst.: G 3/4 / G 3/4
Dovol. provozni ptretlak: 16 bar
Dovol. provozni teplota: o e
T 3 il Pojistny ventil, oznaceni W,
pro zafizeni na ohfev vody dle DIN 4753
a TRD 721.
Vyrobek/Typ 27 B Sy, 2115
Vstupni jmenovita svétlost : G 3/4
Vyhtevny vykon : <=150 kW
Objem zasobniku :<=1000 litra
Otev. pretl. poj. ventilu : 10 bar
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Zbozi bez objednaciho ¢&isla nepatfi do vyrobniho programu Reflex.
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