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REG.UZLOV
VETVA PRI
3—C.V. DN

VETVA JED;*\LEN PRAVA STRANA DN25

3—C. V. DN25,

, CERPADLO ALPHA 25-80

[VETVA VESJI'I

BUL, KLUBOVNA DN32
, CERPADLO MAGNA 50-60F

3—C.V. DN?Z, CERPADLO ALPHA 32-80
CVICNA DN50
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Y ROZDELOVAC/ZBERAC
50, DN25, DN32, DN50, DN50,

N

3—-C.V. DNTTZ, CERPADLO ALPHA 32-80

VETVA CHOL:)BA DN32
CERPADLO P\LPHA 25-80
DN32, DN4?

3—C.V. DN
VETVA TUV DN40
7x VYST.D|

~KOMBINOVA|

PRIPOJIT NA EXISTUJUCE VETVY UK
NA VYSTUPOCH POVODNEHO ROZDELOVACA

PRIPOJIT NA EXISTUJUCE ROZVODY
UK NA VSTUPOCH PRED POVODNYM
ZBERACOM UK

EXISTUJUCI| KOMIN —
VYVLOZKOVAT VLOZKOU EREMIAS
JSE DN200
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300,/450

2x VETRACI OTVOR PRE VETRANIE
KOTOLNE. UPRAVIT VELKOST
—VYCISTIT A ZABEZPECIT
BEZPRASNOST KOMINA

EXISTUJUCA INDIKACIA CO —_|
OSTAVA BEZ ZMENY

EXISTUJUCI ROZVADZAC —|
NAHRADIT ROZV. V ZMYSLE
RIESENEHO PROJEKTU

EXISTUJUCA INDIKACIA VYSKYTU —
PLYNU—PREPOJIT NA NOVY ROzZV

HVDT DN80—VR.REDUKCIE/ —

PLYNOVY KONDENZ.KOTOL~_|
VIESSMANN VITODENS 200—-99kW
+HYDR.A SPALIN.KASKADA
+0DVOD SPALIN
EXPANZNA NADOBA KOTLA
REFLEX NG8L

PLYNOVY KONDENZ.KOTOL—
VIESSMANN VITODENS 200-99kW
+HYDR.A SPALIN.KASKADA
+0DVOD SPALIN
EXPANZNA NADOBA KOTLA
REFLEX NG8L

EXISTUJUCA INDIKACIA VYSKYTU—7— |

PLYNU—PREPOJIT NA NOVY ROZV
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V.CH. DN32-IZ.
V.JED. DN25-IZ.

V.TR1. DN50-IZ.

/. PRIPOJIT NA EXISTUJUCE VETVY UK
NA VYSTUPOCH POVODNEHO ROZDELOVACA

( H \
2xEXPANZNA NADOBA UK
V.CH. DN32-1Z. | | I°© REFLEX NG 200L
| ZAPQJENIE CEZ UZAVER SO
V.JED. DN25—1Z. | I _ ZAISTENIM V OTV.POLOHE
VIRL DNSO-1Z. | m_ m_ m_ |
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PLYNOVA KOTOLNA | |
OBJEM 123.3m3
3—NASOBNA VYMENA VZD. |
FINDIK. VYSK. PLYNU | ZASOBNIKOVY OHRIEVAC
VIESSMANN VITOCELL 100 CVB 500L
r———Fle +POISTNA SKUPINA NA VSTUPE
S = X +CIRKULACNE CERPADLO ALPHA 25-40 N
32, K +ZOSTAVA ARMATUR
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VO VYPLNI OKNA KOTOLNE
PO UPRAVE SITA NA VSTUPE

/MOMENTALNE SILNE NEPRIEPUSTNE/

EXISTUJUCI VETRACI OTVOR
OSTAVA OTVOR BEZ ZMENY A UPRAV

DOSKOVE VYKUROVACIE TELESO
PRE TEMPEROVANIE KOTOLNE

KORAD 33-600/1600

+2—REG.VENTIL A HLAVICA 5-15 C

/|_um=uo,__._. NA EXISTUJUCI ROZVOD STUDENEJ VODY DN32/CIRKULACIE DN25/TUV DN32 —IZ.PZ.
—PRIPOJKA PRE BOILER DN32-IZ.PZ.
—PRIPOJKA PRE CIRKULACIU DN25-IZ.PZ.

—PRIPOJKA PRE TUV DN32-IZ.PZ.

UPRAVNA VODY
VIESSMANN AQUAHOME 500
VR. SADY ARMATUR-VID SCHEMU
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SETRIME NASE LESY A PRIRODU

TLACIME NA RECYKLOVANY PAPIER
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VYPRACOVAL & VEDUCI PROJEKTANT ]
SLASTAN ml. bt
ZODPOVEDNY .._m_A._.>z._.Wm HLAWNY PROJEKTANT “ EWW
s SLASTAN o =8
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Zékladnej 8koly J. C. Hronského v Krupine [smeen
SO SO-01 PLYNOVA KOTOLNA [FORMAT A5
oAST UK A ZARIADENIE KOTOLNE MERKA o
ARCHIVNE CISLO
TS PODORYS KOTOLNE — POTRUBNY ROZVOD ve 1




