TNPE str. 50Hz 230V/TN-S Pi= 4,4kW, PP=2,2kW

FA1
SCHRACK
PL6-B20/1
In=20A

JESTV. PRIVOD Z JESTV. HLAVNEHQ ROZVADZACA
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CYKY=J x4 — INFORMACIA 0D INVESTORA

W1

- 230V/ 0,200k

VYVOD PRE NAPOJENIE KOTLA K1

W2 CYKY=J 3x1,0

=
L
1

VYVOD PRE NAPOJENIE KOTLA K2

T2

~ 230V, 0,200kW

WL CYKY=4J dx1,5

VYVOD PRE HAVARIINE TLACITKO

WST CYKY=J 3x1,5 = 230V
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PRIVOD Z0 SKRINKY DETEKTOROV PLNU — POKYN PRE VYPNUTEE PLYN. KOTLOV L1

WS2 - CYKY=J 3x1,5 = 250V

.|

VYVOD PRE NAPQUENIE AUTOMATIKY VITOTRONIC 200-H HK1B

W4 CYKY=J 52,5 = 230/ 0,350kW

VYVOD_PRE NAPOJENIE AUTOMATIKY VITOTRONIC 200-H HK3B

WS CYKY=J 3x2,5 — 230V/0,950kW

VYVOD PRE NAPQJENIE AUTOMATIKY VTOTRONIC 300-K MW28

WLE  CYKY=J 3x25 — 230V/ 0,750k
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VYVOD PRE NAPOJENIE AUTOMATIKY VITOTRONIC 100 HC1B /pozicia 3.1

W7 CYKY=J 3x2,5 = 230V/ 0,200kW

VYVOD PRE NAPOJENIE AUTOMATIKY VITOTRONIC 100 HC1B /pozicia 3

W8 CYKY=J 3x2,5 = 230V/ 0,200kW

VYVOD PRE NAPOJENIE JESTV. ZARIADENIA DETEKTORU PLYNU

— 230V/0,500kMW

W9 CYKY=J 31,5

VYVOD PRE NAPOJENIE ZASUVKY UPRAWNE VODY UK

W0 CYKY=1 3x1,5 - 230V/0,100kW
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VYVOD PRE NAPOJENIE ZASUVKY KONTROLY TLAKU A DOPLNOVANIA

WLTT CYKY=J x5 = 230V/0,100kW

T

VYVOD PRE OSVETLENIE KOTOLNE
WL 12 CYKY=J 3x1,5 = 0,100 kW

VYVOD PRE ZASUVKU KOTOLNE

WLIS CYKY-J 3325 - 230V/2,0kW

2x REZERVA

NAPATOVA SUSTAVA

PROSTREDIE
PODLA PROTOKOLU VONKAJSICH VPLYVOV V ZWYSLE
STV EN 60079-10-1 A STN EN 60079~ 14

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPATIM

SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
KRYTMI A [ZOLACIOU

HNPE str. 50 Hz, 230V/TN-S

POZNAMKY
— NASTENNA PLASTOVA ROZVODNICA
- KRYTIE %i\mo
— PRIVOD A VYVODY NAHOR A NADOL
- In=20A
- Pi= 440
- PP=2,2kW
— FARBA STANDARTNA
VYPRACOVAL §>—AO HLAVNY PROJEKTANT m_u>w.‘_..>z
ZODPOVEDNY PROJEKTANT —AO._.T_.m VEDUCI PROJEKTANT
MIESTO STAVBY _Amcv_z>
HEsTeR MESTO KRUPINA
NAZOV STAVBY DATUM CISLO KOPIE
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