Sdahrnna technicka sprava 1

1. Uzemie stavby
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Projekt riesi rekonstrukciu kotolne pre potreby vyroby tepla pre vykurovanie a pripravu TUV
v objekte ZS v Krupine.

Stavba je umiestnend v existujdcom objekte bez zmeny Ucelu vyuZitia priestorov. V pévodnej
kotolni sa vymenia kotle acast technoldgie tak, aby bola zabezpecenad plynuld a spolahlivd
vyroba/dodavka tepla pre objekt.

1.2 Prevedené prieskumy a dosledky vyplyvajuce zn ich pre navrh rekonStrukcie

Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade podkladov vykresov poskytnutych
investorom. Projektantom bola vykonana obhliadka stavby pre potreby zistenia aktualneho stavu na
stavbe.

1.3 Pouzité mapové podklady, zistenie, zameranie a  overenie podzemnych vedeni
Ako mapovy podklad slizila katastralna mapa 1:750. Stavba nezasahuje do pozemkov mimo
priestor kotolne a nie je potrebné zistovanie stavu podzemnych vedeni

1.4 Priprava na vystavbu
Vzhladom na charakter stavby nie je potrebna zZiadna priprava na stavbu.

2. Architektonické, stavebné a Uzemné rieSenie
2.1 Zdévodnenie architektonického a technického ri eSenia rekonstrukcie

Projekt rieSi rekonsStrukciu kotolne z dévodu havarijného stavu zariadeni kotolne a strojovne, ktoré
nedokazu vzhladom na svoju technickd, moralnu zastaralost a poruchovost dodavat kontinualne
a spolahlivo teplo pre vykurovanie pre objekt Zakladnej Skoly J.C. Hronského v Krupine. Kotle su
vzhladom na pocetné servisy, opravy azasahy vzmysle zhodnotenia servisného technika
a revizneho technika z hranicou Zivotnosti.

Stavba je umiestnend v existujdcom objekte bez zmeny Ucelu vyuZitia priestorov. V pévodnej
kotolni sa vymenia kotle a ¢ast technoldgie, v strojovni sa vymeni Cast technolédgie tak, aby bola
zabezpec€ena plynula, ekonomicka a spolahliva vyroba tepla pre objekt po zrekonStruovani kotolne.

Stavbou nebudl ovplyvnené Ziadne verejné priestory, ani priestory susediacich pozemkov.
Vacsina prac bude prebiehat priamo v kotolni a strojovni. Mimo kotolne bude rieSeny len odvod spalin
( vyvedenie navrhovaného komina nad strechu objektu) a montaz signalneho kabla ovladania
Cerpadla vetvy VZT aula. V objekte je osadzana nova technoldgia kotolne. Kotolfia je plynofikovana.
Pre odberné miesto boli vydané technické podmienky pre uskuto€nenie zmien od SPP — v projekte su
zohladnené zadané podmienky.

Tepelné bilancie objektu sa nemenia.

Projektova dokumentacia rieSi rekonStrukciu zdroja tepla (plynovej kotolne) pre potreby
vykurovania objektu a pripravu TUV. Navrh spociva vo vymene kotlov a technologickych prvkov
kotolne astrojovhe. Rozsah navrhu zaradenia je rieSeny pre potreby zabezpecenia
bezpecného, spolahlivého a ekonomického chodu kotolne.

Vzhladom na to, Zze sa nemeni vyuZzitie priestoru kotolne, nie je upravované ani protipoziarne
zabezpecenie stavby. Rozdelenie na poziarne Useky a Unikové cesty ostavaju bez zmien v zmysle
platného projektu (predpokladame dokument v zmysle platnych predpisov).

2.2 Udaje o technologickom zariadeni

2.2.1 Ugel technologickych zariadeni
Plynova kotolfia je uréena pre vyrobu tepla pre vykurovanie objektu a pripravu TUV v objekte
Skoly ktora su pripojena na rozvody tepla z rekonstruovanej kotolne.

2.2.2 Projektovana kapacita, roény éasovy fond
Tepelna bilancia objektu sa nemeni. Povodna technoldgia kotolne za hranicou moralnej
a technickej zivotnosti sa nahradi novou technolégiou plynovej kotolne a strojovne. Znizenie spotreby
primérnej energie je uvazované len s vyuzitim vy3Sej G€innosti novych zariadeni oproti pévodnym.
2.2.3 Popis technolégie a objektu
Pre rekonstrukciu kotolne je uvazované s osadenim kotlov a zariadenia kotolne v zmysle
poziadaviek investora a prevadzkovych charakteristik zdroja tepla.
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Novonavrhované zariadenia su (ndhrada existujucich zariadeni bez zmeny zakl. koncepcie:
- 2x plynovy kotol s vykonom 99kW.
- 2x expanzny systém UK N200L
- 2x expanzny systém kotlov NG 8L
- Cerpadla a 3-c.v. na regulovanych vetvach, potrebna vymena armatdr vetiev
- Novy riadiaci systém kotolne
- Upravna vody pri napUstani a prietokova pri prevadzke zariadenia bez automatizacie dopustania
- bezpeénostné a zabezped&ovacie prvky kotla a systému UK
- 1xvlozka komina DN200
- Zasobnikovy ohrieva¢ pre TUV
- Zariadenie pre vykurovanie kotolne — protimrazova ochrana

Projektom su navrhované zdroje tepla s osadenim najlepSej dostupnej techniky (BAT) so
zohladnenim poziadaviek na energetick(l Uspornost a ekologické poziadavky platnych predpisov.
Navrhovana technika minimalizuje spotrebu primarnej energie, prevadzkové naklady, spotrebu plynu
atym aj minimalizuje znegistovanie ovzduSia. Technologické vybavenie spifia poZiadavky
minimalneho Uletu emisii. Priestor kotolne sa nemeni, vyuzitie miestnosti ostava bez zmeny.

V systéme rozvodov UK a kotla musi byt napustena upravena voda v zmysle poZiadaviek
vyrobcu zariadeni. Kotol bude prevadzkovany pocas vykurovacej sezény pre potreby vykurovania.
Mimo vykurovacej sezony kotol bude prevadzkovany pre pripravu TUV.

Zdrojom zemného plynu pre kotle bude jestvujici a upravovany NTL rozvod plynu
v miestnosti kotolne. Pred kotolfiou osadeny uzaver H.U.kotolne (v skrini ROMZ).

Odvod spalin z kotolne bude novo vlozkovanym prieduchom DN 200 s vyvedenim nad strechu
objektu s potrebnym presahom. Komin bude rieSeny ako systémovy (Jeremias) vhodny pre
pretlakov( vihka prevadzku. Kotolia bude riadena samostatne nadradenou regulaciou s moznostou
dopojenia zariadenia na vyhodnocovanie, sledovanie a ovladanie stavov dialkovym riadenim. Kotolfia
musi byt kontrolovana aj priamym sledovanim v primeranych rozostupoch. Interval urci
prevadzkovatel kotolne (doporu¢ujeme maximalne & 12hodin).

Celkovy vykon kotolne (50/30°C) 198 kW
Celkovy vykon kotolne (80/60°C) 190 kW
Celkovy prikon kotolne 201 kW
Prev. tlak plynu kotolne 2,0kPa
Uginnost kotlov 98%

2.2.4 Koncepcia rieSenia SKR

Kotolfia je vybavena samostatnym nadradenym riadiacim systémom, ktory je zabezpecuje
automaticky chod kotolne. Sledovanie bezpecnostnych a zabezpecovacich prvkov sich
vyhodnocovanim a ovladanim je rieSeny systémovou regulaciou.
2.2.5 Zé&sady technického rieSenia rekonStrukcie vzh/adom k prevadzkovym parametrom

Vzhladom na pozadované parametre vykurovacej vody max. 80/60°C (prevadzkovy predpoklad
priemerne 70/55°C) je preduréeny aj navrh technologického zariadenia kotolne -teplovodny
kondenzacny plynovy kotol.
2.2.6 MoZnosti rozSirenia prevadzky

V zmysle vyjadrenia prevadzkovatela nie je uvazované s dalSim rozSirenim prevadzok.

2.2.7 Pocet pracovnikov

Prevadzka kotolne si nevyzaduje trvald obsluhu. Kotolia musi byt fyzicky obhliadnuta

v pravidelnych intervaloch pre kontrolu stavov, ktoré nie je mozné registrovat elektronicky.

2.3 Starostlivos t' o Zivotné prostredie

Hlavné faktory, ktoré ovplyviuju Zzivotné prostredie z prevadzky kotolne a zariadeni pre
vykurovanie s hluk a exhalaty.

Snahou projektanta bolo navrhnut technické rieSenie, pri ktorom by uvedené faktory mali ¢o
najmensi negativny dopad na zZivotné prostredie.

Hluk v priestore kotolne

NajvysSie pripustné ekvivalentné hladiny hluku v priestore kotolne (85 dB (A)), v mieste obsluhy
(70 dB (A)) nebudu prekrocené. Vypocitana hladina hluku 52 dB v priestore kotolne je pri chode
vSetkych zariadeni kotolne.
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Hluk vzh Fadom na okolitt zastavbu

V priestore nad kotolfiou nebude presiahnuta pripustna ekvivalentna hladina hluku 40/30dB. Vo
vonkajSom priestore vo vzdialenosti 2,0 m od lica najblizSich budov nebude presiahnuta
najvysSia pripustna ekvivalentna hladina hluku (v no¢nej dobe) 40 dB (A). Hladina hluku na vonkajsej
stene kotolne vo vzdialenosti 2 m je max. 19dB.
Emisie
Navrhované kotle st modernej konstrukcie s nizkou produkciou Skodlivin.
Kotolfia je osadena kotlom o inStalovanom vykone 198kW (prikon 201kW). V zmysle zakona O
ochrane ovzduSia €. 318/2012 Z.z., 478/2002 Z.z., 411/2012 Z.z., 410/2012 Z.z., 137/2010 Z.z.,
318/2012 Z.z., 350/2015 Z.z. anavaznych predpisov, je navrhovana kotolha v objekte:
technologickym celkom obsahujdcim zariadenie na spalovanie paliv s tepelnym prikonom do 300kW
- malym zdrojom necistenia.

V zmysle uvedenych zakonov, ktorymi sa vykonava zakon o ochrane ovzduSia pred znecistujacimi
latkami v zneni neskorSich predpisov su plynové kotolne _existujucim zdrojom znecistenia s
maximalne pripustnymi _emisnymi limitmi pre spalovanie plynnych paliv (pre nové zariadenia od

1.1.2016):

-hodnota emisii tuhych latok 5 mg/m® N
-hodnota emisii SOx 35 mg/m® N
-hodnota emisii CO 100 mg/m® N
-hodnota emisii NO x 100 mg/m® N

Navrh emisnych limitov:
V zmysle uvedenych skuto¢nosti je mozné konStatovat, Ze navrhovany zdroj tepla
spalovanim zemného plynu bude znecistovat ovzduSie s max. emisnymi limitmi:

a/ tuhé znecistujuce latky emisie max. 5 mg/m®
b/ oxid siri¢ity emisie max. 1Omg/m3
¢/ oxid uholnaty emisie max. 45mg/m3
d/ oxid dusika emisie max. 85mg/m3

Pre komin sa pouziju systémové prvky vyrobcu kominov vhodné pre pretlakova vihkd prevadzku
— nerezovy systém pre odvod spalin.

Spaliny z kotlov budu vypustané do ovzduSia pomocou novo vyviozkovaného komina DN200 su
vyvedeného nad strechu objektu s potrebnym presahom. Pre komin sa pouziju systémové konstrukcie
vyrobcu kominovej zostavy Jeremias.

Celkova vysSka komina nad podlahou kotolne je 23,0m.
Celkova vyska komina nad okolitym terénom je 21,0m.
Celkova vyska komina nad strechou kotolne je 1,5m.

Pre existujucu vySku komina hodnoty vypustanych koncentracii NOx neprekrocili v Ziadnom z
referenénych bodov na samotnej budove a ani okolitej zastavbe povolent hodnotu a komin je
navrhnuty vhodne. V blizkosti kominov sa nenachadza Ziadna vySSia budova.

Hodnoty hmotnostnych konzistencii znec€istujucich latok z navrhovaného plynového zdroja
spinaju_vsetky emisné limity pre maly zdroj znegistenia a dostatoénou rezervou voéi poZiadavke
zakona a neskorsich predpisov.

2.3.1 Odpady
Pri rekonStrukcii vzniknd malé mnozstva pevnych odpadov z demontaze existujucich zariadeni

a drobnych stavebnych Uprav potrebnych pre osadenie navrhovanych zariadeni. Podrobne rieSia
dopady jednotlivé Casti projektu.

Pri realizacii stavby dodrzat ustanovenia zakona €. 223/2001, 409/2006 a vyhl. 365/2015 Zb.,
320/2017 Zb. o odpadoch v zneni neskorSich doplnkov a dalSich zakonov platnych v odpadovom
hospodarstve.

2.4 Starostlivos t' o bezpe énost’ prace

Prostredie v kotolni je s nebezpeCim drazu. Zdravie pracovnika je ohrozované nadmernym
teplom, elektrickymi a mechanickymi Grazmi. Zdrojmi nadmerného tepla su plyn. kotle, potrubné
rozvody a armatdry - vSetky tieto zariadenia budi zaizolované.

Manipulacia s el. zariadenim je dovolena len osobam znalym, s potrebnou kvalifikaciou. Osoba
obsluhujuca kotolfiu musi spinat poZiadavky vyhl. €.25/84 §14 Zz., &. 124/2006 Z.z., &. 75/96 Zz., STN
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69 0012 priloha 6 a 7, a STN 13 0108 — doplnok. Pracovnici pre opravu tlakovych, elektrickych,
plynovych zariadeni musia vyhovovat podmienkam platnych predpisov. Kontrolu plynovych,
tlakovych, elektrickych zariadeni a ich Udrzby si prevadzkovatel zabezpeci u odbornej firmy
minimalne so spdsobilostou pre skupinu plynovych zariadeni, pokial nema vlastnych pracovnikov s
prislusnou kvalifikaciou. Osoba obsluhujica kotolfiu musi spifat poZiadavky vyhl. SUBP 25/84 Zz., &.
508/2009Z.z., 124/2006 Z.z., STN 69 0012 priloha 6 a 7, a STN 13 0108 — doplnok.

Proti mechanickym Grazom pri obsluhe zariadeni je ochranou ich vybavenie podla platnych
STN. Nutna je pracovna disciplina a pouzivanie ochrannych pomaocok.

Pri stavebnych pracach je nutné dodrziavat zakon. €. 124/2006 Zb., 147/2013 Zb., 100/2015
Zb. v zneni neskorSich predpisov .

Stavba bude realizovana tak aby bolo zabranené vstupu nezamestnanych os6b na

stavenisko. V pripade blizkosti pohybu nezamestnanych oséb bude stavenisko ohradené a vyznacené
vystraznymi napismi. V dotknutych priestoroch sa nebudu zdrziavat osoby nezamestnané na stavbe.
Stavba bude realizovana tak, aby neboli v priestoroch Unikovych ciest ulozené ani skladkované Ziadne
materialy ani predmety pouzivané pri vystavbe kotolne.
Pri vystavbe a prevadzkovani kotolne musia byt dodrzané zakony, vyhlasky, nariadenia viady, interné
predpisy, predpisy vyrobcu zariadeni a technologické postupy podla platnej legislativy. Pre zvySenie
bezpeénosti navrhujeme spravcovi/prevadzkovatelovi aredlu oboznamit zamestnancov v aredly
a navstevy arealu s bezpeénostnymi poziadavkami vyplyvajacimi zo stavby.

2.5 RieSenie protikor6znej ochrany

Protikor6zna ochrana je rieSena nasledovne:
- izolované potrubia, telesa rozdelovaov, nadoby su opatrené zakladnym a krycim naterom
syntetickym,
- neizolované potrubia a ocelové konStrukcie 2x zakladnym a vonkajSim syntetickym naterom, s
1x emailovanim.

- existujuce ocelové konStrukcie v kotolni (ramy okien, dveri, krytovanie Zlabu, prisluSenstvo
vetracich otvorov, statickd konStrukcia komina,...) budd oSetrené po odstraneni pévodného nateru
zoSkrabanim novym naterom 2x zakladny +1x vonkajSim sysntetickym naterom s emailovanim.
PodrobnejSie rieSi ochranu projektova dokumentacia jednotlivych Casti.

3. Zasobovanie vodou

Pre dopustanie systému UK je uvaZované s vyuzitim existujiceho a dopineného rozvodu vody
v objekte. Pre dopifanie je nevyhnutné dodrzat poZiadavky vyrobcov kotlov na kvalitu vody.
Dopustanie je navrhnuté manualne vodou upravenou v projektovnej Upravni. Pre Gpravu kvality vody
v zmysle poziadaviek vyrobcu kotla a VDI 2035 je navrhnuté Upravia vody s Upravou pri dopustani.
Vzhladom na to, Ze pred spracovanim projektu nebol predlozeny rozbor zdrojovej vody, doporu¢ujeme
skontrolovat kvalitu vody za Gpraviiou vody, &i spifa poZiadavky uvedené vyssie.

Pre pripojenie zasobnika TUV je uvaZované s pripojenim na existujice potrubia privedené

k pévodnému zasobniku TUV.

3.1 Kvalita odpadovych véd

Voda bude chemicky nezavadna - v rozvode UK bude pouZivana upravena voda z existujiceho
rozvodu v objekte, po Uprave chemickych a fyzikalnych vlastnosti pomocou Upravne vody.
Vypustand voda bude mat pH5,5. VypusStana voda neprekro¢i ukazovatele pripustného stupna
znegdistenia urené odb. ZP. Voda z oplachu podlahy bude obsahovat len mechanické negistoty
- prach z podlahy. Max. mnoZstvo odpadovej vody je 1,0 m®/rok.

4. Kanalizécia

Odpadné vody z prevadzky kotolne (priebezne),z oplachov podlah (raz tyzdenne) a
zneutralizovany kondenzat budi odvadzané cez existujicu Sachtu, do ktorej je zaUsteny podlahovy
zlab. V zmysle vyjadrenia prevadzky nie je odvadzanie zo Sachty problematické a nie je potrebné jej
precistenie, alebo Uprava odvodu kanalizacie. Odpadové vody su chemicky nezavadné.

5. Teplo a bilancie vykonov

Celkovy vykon kotolne (80/60°C) 190 kW
Celkovy prikon kotolne 201 kW
Prev. tlak plynu kotolne 2,0 kPa
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Uginnost kotlov 98 %

6. Elektrické energia
V kotolni je navrhnutd nova elektroinStalacia dopojena na existujuci rozvadza¢ s dostato€nou
rezervou. Zakladné Udaje
1. Napatova sustava: 3 PEN STR. 50 Hz 400 V/TN-C
2. Stupen zaistenia dodavky el. energie- je zaistena dodavka el. energie podla stupria €. 3
3. Druh a spbsob uzemnenia - zivé Casti el. zariadeni pred nebezpeénym dotykom krytim, nezivé
nulovanim a ochrannym spojovanim kovové ¢asti prepojené na jestvujuce uzemnenie budovy.
4. Meranie spotreby el. energie - jestvujlice
5. Ochrana proti skratu a pretazeniu - privod rozvadzaca poistkami, kotle a svetelné obvody -
proti skratu s vyvody istené isticmi.
6. Druh prostredia — stanovené protokolom
8. Popis technického rieSenia

Spotrebi¢e v kotolni st/budd napojené z RIS umiestneného v blizkosti kotolne. Rozvody s
navrhnuté celoplastovymi kablami, ulozenymi na liStAch. Ovladanie €erpadiel bude automaticky.
Privod el. energie ku kotlom mozno odstavit hav. vypinac¢om pri vstupe do kotolne.
Vzhladom na elektricky prikon zariadeni a prikon arealu je zmena spotreby elektrickej energie
zanedbatelna.
7. Znaé€enia

Pre oznacenie dveri do kotolne plati - PLYNOVA KOTOLNA, ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM
OSOBAM, apre H.U.P "HLAVNY UZAVER PLYNU, OP 1,5 m".

Hlavny uzéaver kotolne oznadit s pristupovou cestou zmysle STN EN ISO 7010, STN ISO 3864-
1,2,3,4 s vyznacenim pristupovej cesty k uzaveru.

Farebné znacenie potrubi podla STN 13 0072 so Stitkami v smere pridenia médii - vid ¢ast
zariadenie kotolne a ¢ast plynoinstalacia.

8. Vyhodnotenie nebezpe €enstiev a rizik

Z navrhovaného rieSenia vyplyvaju podla zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri
praci, neodstranitelné nebezpecenstva a neodstranitelné ohrozenia, ¢o je minimalizované zaradenim
niektorych blokad a bezpecnostnych prvkov a pravidelnymi kontrolami a skiSkami zariadenia podla
prislusnych predpisov. Len v pripade vynimo¢ného zlyhania niektorych blokacii a désledkom havarii
modze déjst k havarijnému stavu (poSkodenie potrubia a armatdr, v objektoch potom - prehriatie
zariadeni, poSkodenie tesnenia a pod.). Preto je nutné vykonavat pravidelné kontroly a skisky
zariadenia podla prisluSnych predpisov.

Pre zaistenie napustenia potrubia ako aj pri overovani rezimu stavu potrubi zabezpeci prevadzkovatel
opatrenia v podobe prevadzkovej dokumentacie a opakujuce inSpekcie a prehliadky kontrolujice stav
zariadeni v zmysle platnych predpisov.

Zariadenie je navrhnuté v zmysle platnych predpisov (najmda STN EN 17 75, TPP 704 01, STN EN
15001-1,2, vyhl. MP SVR SR 508/2009 Z.z., vyhl. ¢.137/2010, vyhl.¢. 478/2002 Z.z., vyhl. 25/84 Z.z.,
59/82 Z.z., zak. €. 124/2006 Z.z.,..). Rizikd obsiahnuté vtomto projekte su uvedené
a zohlfadnené v horeuvedenych predpisoch. DodrZanie predpisov rizika minimalizuje a nie je
potrebné ich zvldStne prehodnocovanie.

9. Zaver

Navrhované zariadenia kotolne a strojovne je mozné vymienat za iného vyrobcu za
predpokladu dodrZania technickych parametrov zadanych v projekte konkrétnym vyrobkom.
Zmeny je potrebné odkonzultovat s projektantom.
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