1. VSEOBECNE
1.1 PROJEKT STAVBY RIESI
- rozvadzakotolne RK-1
- napojenie kotlov
- napojenie riadiaceho systému VIESSMANN VITRONIC 200-H HK1B,
200-H HK3B, 300-K MW2B &lenov VITOTRONIC 100 HC 1B osadenych v plyn.
kotolni, ¥itanecidiel T1 — T4.
- napojenigerpadiel UK, TUV a cirkulégného 230V/50Hz
- dopojenie jestvujuceho osvetlenia kotolne
- zasuvkové rozvody 230V
- zasuvkové rozvody pre napojenie Gpravy Viddya kontroly tlaku a dopovania
- demontaz jestvujucej nepotrebnej elektraildgie
- napojenie skrinky jestv. detekcie plynu
- pospajanie vSetkych kovovyehasti a pripojenie na uzdimvaciu sustavu objektu
El. zariadenia v tomto projekte navrhnut@aradené pda miery ohrozenia v zmysle
prilohy¢. 1 Vyhl. MPSVaR SR.508/2009 do skupiny B.

1.2 PROJEKT NERIESI
- hapojenie jestv. rozvadzaRK-1
- rozvadz&objektu
- meranie spotreby
- ostatné elektrické rozvody a osvetlenie kiiojeako aj osvetlenie kotolne
- detekciu plynu - jestvujuca
- bleskozvod
- kompenzaciudinnika
- navarky pre osadenie snifoa
- montaz zmieSavacich armatar

1.3 PODKLADY
- normy STN, predpisy, katalégy vyrobkov aiadeni pouZzitych v navrhnutom rieSeni
- pédorys kotolne
- podklady a poziadavky technolégie
- poziadavky investora

2. TECHNICKE UDAJE
1+NPE str. 50Hz 230V/TN-S pre zariadenie tetek
2 AC 50Hz 24V, pre ekvitermicku regulaciu
Pomocné napatia su oddelené z barsného ochranného transformatora,
vyhovujuceho platnej normy STN.
Pri niektorych obvodoch MaR napajanych mahapéatim SELV, ide pda
STN 33 2000-4-41 o ochranu pred dotykom Zivgaezivychtasti malym napétim
SELV.

2.2 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPATIM
Ochrana pred priamym dotykom /zakladna ath'ra
- izolovanim Zivyclasti, zabranami alebo krytmi
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- doplnkova — prudovymi chr&mi pri vyvodoch pre
zasuvky a regulaciu MaR VITOTRONIC

2.3 UZEMNENIE
Pre uzemnenie kotlov a ochranného rozvodugjasja sa vyuZzije existujuce
uzemnenie objektu v zmysle STN 62 305, 1,.2, 3
Vyvedené jestv. kominové teleso je foahformacii od technoléga v ochrannom pasme
jestvujuceho bleskozvodu
Odvzdusovacie potrubie pdi informacie od realizatora RIag’ vykurovanie nebude
vyvedené mimo miestndkotolne.

2.4 URCENIE VONKAJSICH VPLYVOV
Vo vSetkych vnatornych dotknutych priestor@dynovej kotolne a vnutornych priestorov
objektu tykajucich sa plynovej kotolne jegstor v zmysle STN EN 60079-10-1 bez
nebezpgenstva vybuchu a STN 33 2000-5-51 /druh priestdra Ynutorné priestory —
bez regulécie teploty/.
V kotolni nie su pouzité prirubové spoje, pimaju sa gliove uzavery, ktoré sa
povazuju za tesné.
Protokol o ufeni vonkajSich vplyvov v kotolni je doloZzeny na kotechnickej spravy.

2.5 MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE
Spotreba el. energie je merana jestvujucitktelenerom umiestnenym v hlavnom
rozvadzé objektu.

2.6 STUPEN DOLEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
Pre napojenie uvedeného objektu je dodavkenekgie zaistena v stuphi3 v zmysle
STN 34 1610 par.16 107.

2.7 VYKONY
Pi = 3,6kW
Pp =2,2 kW

2.8 KRYTIE EL. ZARIADENI
V tomto projekte navrhnuté el. zariadeniazvoaly vyhovuju poziadavkam platnych
STN 33 2000-5-51 na vyhotovenie, v@alzu ku uéenému prostrediu. ReSpektované
su i naroky na tesnda ochranu pred nebezpsstvom mechanického poskodenia.
PoZiadavka na krytie el. zariadeni, ktoréissené ako &g’ inych profesnycltasti
dokumentacie musi by sulade s protokolom odeni vonkajSich vplyvov.

2.9 KOMPENZACIA
Kompenzécia el. zariadeni technologie ladbm na vEkos’ vykonu a spbsob
prevadzkovania nie je navrhnuta.
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2.10 OCHRANA PROTI SKRATU A PRETAZENIU
Vyhodnotenie skratovej bezp®sti:
Kéable su proti skratu a paeniu chranené istni v rozvadzaoch. VSetkyasti
elektrického zariadenia v tomto projekte nawuté si mechanicky pevné, $pblivo
upevnené a nepriaznivo neovplyjd iné zariadenia, su dostah@ dimenzované
a chrdnené protiiinkom skratovych prudov a pi@eniu.
Typové a navrhované zariadenia v tomto prejelhovuja STN 60909-0.

2.11 DRUH A INTENZITA UMELEHO OSVETLENIA
Osvetlenie priestoru kotolne je jestvujuceatyiné pomocou Ziarivkovych svietidiel
osadenych na strope vo vyske cca 2,5m nacbpodl!
osvetlenie musi zasva’ intenzitu osvetlenia poZzadovant STN EN 12 464-4. mi
- 200 Ix . /250 Ix/
Spinanie svietidiel je 1-p6lovym vypimen osadenym véd vstupnych dveri do
kotolne.
Jestvujlice osvetlenie je potrebnéistyt’ a urobf’ celkovu Gdrzbu, aby $alo
predpisanu intenzitu osvetlenia

3. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA
Vzihadom na to, Ze jestvujuce vykurovanie objektu zdéidq Skoly J. C. Hronského
nevyhovuje, okrem iného aj iadom na vek plynovych kotlov mesto Krupina sa
rozhodlo pre rekonstrukciu plynovej kotolne.
V jestvujucich priestoroch pévodnej plynovejdoe je potrebné vykomialemontaz
jestvujuceho elektrického rozvodu a s nim si@ee zariadenia, a vykahaovi montaz
elektrickych rozvodov. Z jestvujuceho hlavnébpvadzéa objektu spoza faktutaého
merania je vyvedeny kabel pre napojenie péebdirozvadz&a kotolne. Ktory bude
zachovany a ukéeny bude v novom rozvadd&RK-1 osadenom na stene na pévodnom
mieste starého rozvadaa
V rozvadza kotolne RK-1 sa rozdeli sustava a z neho budejeay riadiaci systém
firmy VIESSMANN VITOTRONIC 200-H HK1B /1ks/,@0-H HK3B /1ks/,
300-K MW2B /1ks/ &lenov VITOTRONIC 100 HC 1B /2ks/, plynové kotle
VIESSMANN 20,0 - 99,0 kW /2ks/, zasuvka preketickl Upraviu vody
UK /1ks/, zasuvka kontroly tlaku a dapVania /1ks/, stop tttko /1ks/, napojenie jestv.
skrinky sluZiacej pre detekciu plynu, privanlrdzvadzaéa od skrinky detekcie plynu pre
vypnutie plyn. kotlov, jestvujuce osvetlenigdine a zasuvkové rozvody 230V/50Hz str.
Z rozvadzé&a kotolne budu napojené riadiace systemy od firr SEMANN kablom
typu CYKY-J 3x2,5, ktoré budu zabezpea’ plynulé kaskadové striedanie kotlov,
ovladanie kotlového okruhu, TUV, ako aj ekmitéckd regulaciu na jednotlivych
okruhoch UK didla T1 — T4/.
Pre napojenie plynovych kotlov VIESSMANN z vérdz&a RK-1, budu vyvedené
kable typu CYKY-J 3x1,5 osadené na niedaddiStna stene kotolne, ukmamé v
zasuvkach pod kotlami. V pripade havarijnelasti v plyn. kotolni bude do rozvadza
RK-1 privedeny kabel CYKY-J 3x1,5 zo skrinkgtdkcie plynov na vyrazaciu cievku,
ktora odstavi plyn. kotle od privodu el. enempvnako ako stop tiitko.
Z kotolne bude vyvedenych gemmostatne riadenych vetiev UK a jedna vetva TUV,
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ovladané pomocou riadiaceho systému VIESSMANN.

V pripade nebezpeého Uniku plynu, alebo inej havarijnej udaloskiotolni je pri vstup-
nych dverach do kotolne osadené havarijridthia v skrinke, ktoré slizi na odstavenie
kotlov z prevadzky.

Pre osvetlenie priestoru kotolne su osadesté.jgiarivkové svietidla na strope vo vysSke
cca 2,5m nad podlahou. Jestvujluce osvetleni maisova’ intenzitu osvetlenia
pozadovanu STN EN 12 464-1 min. - 250 Ix. 8pie svietidiel je 1-pblovym

vypingom osadenym véd vstupnych dveri do kotolne.

V kotolni bude umiestnené prenosné svietiddeazpené napétie, napajané cez vlastnu
batériu. Svietidlo bude sldiZien pre vnutornu potrebu kotolne. Uzivapdyn. kotolne je
povinny zabezg#& aby uvedené svietidlo bolo vzdy prevadzky schapbézpeéné!!!

V kotolni bude osadena nastenna zasuvka vdifabl 10A/230V, 50 Hz, napojena

Z0 samostatne isteného vyvodu rozvéa®RK-1pomocou kabla CYKY-J 3x2,5, ktora
bude sluZipre vnutorna potrebu kotolne.

V miestnosti kotolne je nutné vykanaospajanie vSetkych kovovyehsti vodéom
zelenozltym Cu priem. 6 mm a vyviggomocou zemniaceho vadi FeZn priem.10 mm
do vonkajSieho priestoru a pripofia spolénu uzeniovaciu si€ objektu.

V kotolni bude osadena v plastovej skrink@gjriica hlavného pospéjania PR, do ktorej
budu privedené vSetky pospajané v¥edi z nej bude vyvedeny védiripojeny na
spol@nu uzentiovaciu si€ objektu.

Vyvedené kominove teleso je adnformacii technoléga a investora v ochrannonmgas
jestvujuceho bleskozvodu — pri realizacinjgné preveti.

Na spolénl uzeniiovaciu si€ je nutné pripofi aj v pripade vyvedenia mimo kotol
odfukové potrubie vyvedené nad strechu naydd&pm a najnizSom mieste /fad
projektanta UK odvzdidvacie potrubie nebude vyvedené mimo kigdol

/max. zem. odpor 10 ohmov./

Nap#ova sustava bude rozdelena v rozvédRK-1, kde bude osadeny aj zvodirepatia
tr. I+ 11

VSetky vyvody z rozvadza, ktoré napajaju zasuvky a regulaciu MaR, budinéisttmi

s prudovymi chrasmi.

4. KONTROLA

4.1 OSVETLENIE
Stanovena intenzita osvetlenia bude dodrzamaa predpokladu, Ze miesttié®tolne
bude kompletne vyrtiavana bielou farbou minimalne 1-krat za 3 rokyripade
poSkodenia bude vymenené svietidlo, ako aeswe zdroj za novy rovnakého, alebo
zhodného typu a vykonu. Pravidetigtenie svietidla je taktieZz nutné vykonéva
vziadom na stanovenu intenzitu osvetlenia. Pravidéthiabu svietidla, zdrojov,
ako aj ostatného elektroinstalého materialu @f uzivat& o com aj spracuje pravidla
a pokyny na udrzbu vEadom na povahu prac v dannej miestnosticapmnacovnika, ktory
bude vykonawapravidelnu udrzbu &istenie svietidiel.

4.2 KOTOLNA
Po skodeni montaznych prac je dodavapovinny vykond reviziu celého elektrického
zariadenia v zmysle STN 33 1500, ako aj vyR9WaR SR:.508/2009 a zariadenie musi
by’ pravidelne kontrolované a revidované v suladeamgii normami STN a vyhl.
MPSVaR SR.508/2009 par. 13.
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4.3 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI, OBSLUHA,

UDRZBA A REVIZIE
El. zariadenia a rozvody v tomto projekte manté s v sulade s platnymi predpismi
a normami STNio vytvara zakladny predpoklad pre bespe montaz a nasledné
uzivanie rozvodov a zariadeni. Pri montazglate, idrzbe, praci a reviziach na el.
zariadeniach a rozvodoch musid dgdrzané bezgaostné predpisy, najmé
STN 34 3100, 34 3101, 34 3103 a 34 3108.
VSetky uveden&nnosti m6zu vykonawaiba osoby s odbornou spésobilos poda
Vyhl. MPSVaR SR.508/2009 /blizSie pozri par. 19 az 26 a priléh@l citovanej Vyhl./.
Kvalifikacia pracovnikov pre obsluhu a praeuet. zariadeniach musi zodpovéda
STN 34 310Gl. 31 az 41.
VSetci pracovnici musia Byreukazatine oboznameni s poskytovanim prvej pomoci
pri Urazoch, s protipozZiarnymi predpismi, sipiwanim ochrannych pomodcok
a s postupom pri hlaseni zavad na zariadeniac
ElektroinStalacia musi Byykonana len z certifikovanych materialov, pripadnmate-
ridlov, ktoré maju prehlasenie o zhode.
Elektrické zariadenia sa smu prevadzkKaba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok, na ktoré boli konStruované.
Elektrické zariadenia, pri ktorych sa zis#,l# mohli ohrozi Zivot, alebo zdravie 0oséb sa
musia ihné odpoji’ a zabezpst'.
Vstupovd do kotolne smie len osoba, popripade osoby pogenarobsluhu, udrzbu,
alebo reviziu danych zariadeni.
El. zariadenia v tomto projekte navrhnuté aadené pdé miery ohrozenia v zmysle
prilohy¢. 1 Vyhl. MPSVaR SR.508/2009 do skupiny B.
Okrem uvedenych zasad pre vykonanie skusoadaari a kritérii UspesSnosti v zmysle
Vyhl MPSVaR SR.508/2009 nie je nutné vykofiaj prva aradnu skasku.
Po ukoreni elektromontaznych prac dodavatgkona vychodziu reviziu /odborné
prehliadky a skusky¢p je zakladnou podmienkou pre uvedenie zariademjarevadzky.
Prevadzkovatge povinny zaisti vykonavanie pravidelnych revizii v lehotach pad
prilohy¢. 8 Vyhl. MPSVaR SR.508/2009 a STN 33 1500.
Pri demontaznych a montaznych pracach je poérelodrziavazasady bezgaosti
pri praci na el. zariadeniach v sulade s SENB00 a suvisiacimi predpismi o.i.
zabezp#t beznapéovy stav dotknutych zariadeni a $pblivé zabezp&enie pracoviska.
Precinnog’ 0sdb na elektrickom zariadeni plati VyhlaSka MPR\&R¢.508/20009.
/par.22/. Pre pohyb osbdb bez elektrotechnikkaljifikacie v blizkosti elektrického
zariadenia, plati STN 34 3108. Pre obslukutetkého zariadenia plati Vyhl. MPSVaR
SR¢.508/20009.
Pripadné zmeny v elektroinStalacitivprojektovej dokumentéacii, musia tionzultované
so spracovaltem projektovej dokumentacii.
Zamestnavalduzivatd/ je povinny pracovnika zaSko]iv rozsahu jeheginnosti a oboz-
namf s bezp&nostnymi predpismi a protipoziarnymi opatreniarkip aj s poskytnutim
prvej pomoci pri Uraze elektrickou energiou.
Poda Vyhl. MPSVaR SR.508/200%.8 je lehota odbornych skusok a prehliadok
v projekte navrhnutych elektrickych zariaddmokov.

K rozvadzéu RO-1 sa osadia bezjmmstné znéky /trojuholnik s bleskom/ a doplnkoveé
Stitky s textom:
- "Pozor elektrické zariadenie"
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- "Zariadenie smie obsluha¥ken osoba tym poverena”
- "Nehas vodou ani penovymi pristrojmi"
- "Vymedzeny priestor musi zoét&dy vd’ny"
K havarijnému tl&tku na Unikovej ceste sa osadia doplnkové Stittextom:
- "Vypni v nebezp&Enstve”
- "vymedzeny priestor musi zostgdy vd’ny"

4.4 Vyhodnotenie neodstranitBnych nebezpéenstiev a ohrozeni v P.D. pdth § 4, odst.
1, zdkona¢. 124/2006 Z.z.

1. Stanovenie rozsahu zariadenia - jedna sa o plynovua kotolfiu pre zakladnu
Skolu. Ide sa o priestory pristupné osobami pouc¢enymi. Elektrické zariadenie
je chranené krytim, alebo inym opatrenim (zabrana) a neumoZznuje tak bez
prekonania zabezpeCovacich opatreni pristup k Zzivym Castiam.

2. Identifikovanie ohrozenia - pri prevadzke moéze dojst k nebezpecnym
situaciam a aj k ohrozeni Zivota iba za poruchovych stavov, alebo pri tmysle.
Mb6Ze déjst k poruche /skratu/ z réznych pri¢in /mechanické, elektrické
apod./.

3. Odhadovanie rizika — uvedené poruchové stavy spojené s nebezpecenstvom
a ohrozenim zivota mézu vzniknat kedykolvek, ale ich pravdepodobnost je
nizka. Pri vzniku vySSie uvedeného ohrozenia méze doéjst k ekonomickym
Skodam na majetku /priama Skoda na el.
zariadeni, Skoda spésobena vypadkom el. pradu/, ale aj k zraneniu 0s6b.
Uvedenym nebezpecenstvam nie je mozné ale Uplne zabranit. Je prevedena
ochrana pred dotykom Zivych €asti aj nezivych €asti v zmysle platnych
noriem radu STN 33 2000. Pri opravach, Cisteni, vyhlfadavani poruch
a udrziavani m6ze doéjst k obmedzeniu vysSie uvedenych ochrannych
opatreni, ktoré su dané STN. Pri tychto stavoch je potrebné postupovat
v sulade s bezpecnostnymi predpismi a internymi smernicami
prevadzkovatela — uvedené cCinnosti m6zu prevadzat iba kvalifikované osoby
s elektrotechnickou kvalifikaciou, riadne Skolené a vedomé si mozného
nebezpecenstva. Pri preruseni bezpeénostnych ochran previest riadne
zaistenie pracoviska v zmysle platnych predpisov a STN. Aj pri dodrzani
vSetkych bezpeénostnych predpisov nie je ale zaistené, Ze neddjde
k ohrozeniu - bezpeénostné zariadenia je mozné vedome vyradit, prip. méze
dojst k chybe obsluhy apod.

4. Hodnotenie rizika - rizika pri prevadzke nie je mozné Uplne eliminovat, ale pri
dodrzani platnych STN, predpisov a vyhlasok je mozné dosiahnut bezpecny
stav. K ohrozeniu méze dojst pri prevadzkovej poruche, chybe obsluhy, prip.
laickom zasahu. Aj pri splneni vSetkych bezpecnostnych opatreniach ostava
zostatkové nebezpecenstvo ohrozenia majetku aj zZivota. RieSeny projekt je
spracovany na zaklade platnych STN, platnych predpisov a vyhlasok -
jedn& sa o maximalne mozné bezpecfnostné opatrenia za su¢asnej arovne
znalosti. Uvedené opatrenia je nutné dodrzat’ aj pri montazi a udrzbe.

5. Zariadenie je bezpecné€, v zmysle platnych noriem STN, PNE, zakonov,
vyhlasok vid. ¢ast technickej spravy.




4.5 ZAVER

Projektova dokumentacia bola spracovan@pwegssie uvedenych technologickych
pozZiadaviek, poZiadaviek investora a v zmp&d¢nych noriem STN / 33 2180,

STN INC 61 140, STN 33 2000-4-41, STN 33 26604, STN 33 2000-4-43,

STN EN 12 464-1, STN 33 2000-5-523, STN 33@®0173, STN 34 1610,

STN EN 60 439-1 z roku 2002 /357107/, STN 33@+ Z, STN IEC 60446,

STN 60079-14, STN 33 2030, STN EN 62 302, B. /, ako aj vyh. MPSVaR SR
¢.508/20009.

Vypracovana projektova dokumentacia slUzi ydanie stavebného povolenia. Pred
zap@atim realizacie je nutné spracévaaliz&nu projektova dokumentaciu /Projekt
stavby/.

Preukaz o odbornej spbésobilosti vydala - Sheké komora stavebnych inzinierov pre:
PROJEKTOVANIE STAVIEB : Technické vybaveniagib - elektrické silové rozvody
a zariadenia NN a bleskozvody. Ré&glo 10454.25.96.

Osvedenie natinnog’ : Elektrotechnik Specialista - projektant elekyich zariadeni
vydal IBP v Banskej Bystrici¢islo 021 IBB 1998 EZ P A E1.0.



PROTOKOL ¢. 001

o @eni vonkajsich vplyvov, vypracovany odbornou
komisiou firmy DUSAN SLASTAN, NA TROSKACH ¢.3 BANSKA BYSTRICA

/ZloZenie komisiePredseda- DUSAN SLABAN - plyn, UK

Clenovia- JanSlama - poziarna ochrana
Antonimtde, Vladimir Mako - elektro
Néazov stavby: ROJEKTOVA DOKUMENTACIA

PLYNOVEJ KOTRE ZAKLADNEJ
SKOLY J.C.HRSKEHO V KRUPINE

Miesto stavby: KRUPINA

Investor: MESTO KRUPINA

Podklady pouZzité pre vypracovanie protokolu:

» technologické podklady predmetnej stavhyoziadavky investora
.sQvisiace predpisy a normy, kataldégy, vyrobné paogyr

Prilohy:

Priloh&. | - Vysvetlenie jednotlivych kddovych zéeni utenych vonkajSich vplyvov

Prilohas. 2 - Tabilika Co2 : Udajovy list na tenie priestoru s nebezfnstvom vybuchu
Cag’ 1: Zoznam hdiavych latok

Prilohas. 3- Tabuka C.2 : Udajovy list na genie priestoru s nebezfnstvom vybuchu
Cag’ 2: Zoznam zdrojov Gniku

Popis technologického procesu zariadenia. :

Tento protokol duje vonkajSie vplyvy len v projektom dotknutychgsioroch plynovej
kotolne na spavanie zemného plynu z&&lom vykurovania pre potreby odbet&te/investora/.

Rozhodnutie o zaradeni priestorov bez radgenstva vybichu plynu
Plynova kotala je zaradena bez nebeggpestva vybuchu, v zmysle STN EN 60079-10-1,

BNV. V plynovej kotolni sa prirubové spoje na plyotrubi nenachadzaju, plyn. potrubia su
celozvarované a ako uzavery su pouzité G.K., ldarpovazuju za tesné. Odvzdusnenie plyn.
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potrubia bude vyvedené mimo vnutorny priestor kstghomocou tlakovej hadice certifikovanej pre
odvzdusSnenie plyn. potrubia, kde je zéna 2 - 1\&etkymi smermi od zdroja uniku.

Prostredie: AA4, AB4, ACI, ADI, AEI, AFI, Am, AGIAK1, ALI, AMI-2, AM2-2, AM3-2, AM6,
AM7, AM8-I, AM9-I, ANI, API, AQ3, AR2, ASI

Vyuzitie: BA4, BC4, BD1, BNV

Konstrukcia: CAl, CBI
Pod’a¢l. 2.4.3 normy STN-EN 60079-10-1 je stanovené BNV

Zdovodnenie: Komisia rozhodla v zmysle STN 33 03®DIN EN 60079-10-1 a pri slusnych
suvisiacich STN. Zariadenie RS je v zmysle Vyhla8@SVaR SR. 508/2009. vyhradené technické
zariadenie (elektrické a plynovéjzamknuté pred laikmi, vstup povoleny len opravmeny
pracovnikom s odbornou spoésobilos poda § 15 Vyhl. MPSVaR SR 508/2009, v menin. p.a 8§
15 Vyhl. :MPSVaR SR. 508/2009.

Datum: Banska Bystricapd 25. 08.2021. s
odpis predsedu komisie



Priloha ¢.1

Vysvetlenie jednotlivych kddovych zndeni uréenych vonkajSich vplyvov

VonkajSie vplyvy Kod Stanovené podmienky Charakteristika
Prostredia

Teplota okolia AA4 -5 st. celzia - +40 st. celzia (normalna)
Atmosférické podmienky AB4 -5 st. celzia - +40 st. celzia (néme)
relativna vihkos 5-95% absolutna vihkésl-29 g/m3

Nadmorska vySka AC1 2000m (normélna)
Vyskyt vody AD1 krytie IP XO (zanedbatiny)
Vyskyt cudzich pevnych telies  AE1l rytle IP OX (zanedivaty)
Vyskyt korozivnych,

alebo zneist'ujucich telies AF1 (zanedibaf)
Mechanické namahanie — narazy AG1 neiern ofmalne)
Mechanické namahanie — vibracie AH1 nmeern (malne)
Vyskyt rastlin, alebo pliesni AK1  bez nebezp@a (normalny)
Vyskyt Zivagichov ALl bezeepeenstva (normélny)
Elektromagneticke, elektrostaticke, alebo ionizejuplyvy, resp. NF elektromagnetické
javy - harmonické AMI-1 (normélna hladina)
-signdl. napatia AM2-2 beztalSich poziadaviek (stredna hladina)
-zmeny amplit. U AM3-2 no¢malna hladina)
-induk. NF napatie AM6 (bez zatriedenia)
-DC prud v AC sie. AM7 (bez zatriedénia
-vyZar. mag. pba AMS8-1 bezpé podmienky (stredné& hladina)
-elektrické polia AM9-1 bezpéné podmienky (zanedbéité hladina)

Poznamka: VF elektromagnetické javy Siriace sawiedgindukovanim a pod. pre tento
priklad sa neposudzuju /t.j. body AM21 az AM41

Slnené Ziarenie AN1 nizke (normélne)
Seizmické dinky AP1 zabhetdne (normalne)
Barkovéacinnog’ AQ3 priamerozenie  (vybavené bleskozvodom)
Pohyb vzduchu AR2  stredny (prired2 vetranie)
Vietor AS1 maly (normalne opatrenia)
VyuZitie

Schopnos osbb BA4 zke (uzamknuty ptog)
Kontakt os6b s potencionalnom zeme BC4  zartefiia (uzemnené zariadenie)
Podmienky uniku v pripade

nebezpeéenstva BD4 (normalne)
Podmienky uniku v pripade

nebezpéenstva BD1 (normélne)
Povaha spracovanych a skladovanych

latok BNV bez nebezpenstva vybuchu (nebezfmnstvo

vybuchu plynov a par plygioh atmosfeér)

Konstrukcia:
Stavebné materialy CAl nehdfavé (norm&In
Konstrukcia budovy BL zanedbateé nebezpnstvo (normalne)



