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ZAKLADNE UDAJE:

PredloZend projektova dokumentdcia rie$i stavebn( obnovu historického objektu rodinne;j
hrobky rodiny Plachych. Projektovd dokumentdcia navrhuje stavebné zasahy, ktoré
sanuju jestvujlce kon3trukcie, formou Uplnej re-konstrukcie dopifiaji zaniknuté prvky,
rieSi sa problematika vzlinania zemnej vihkosti objektu a podmé&é&anie dazdovou vodou.
RieSenie havarijného stavu strechy sa rieilo u? v r. 2015, v r. 2016 sa obnovila horna
Cast fasady aZ po kordénovi rimsu.

A. VYCHODISKOVE PODKLADY:

- zameranie jestvujiceho stavu - Nizfansky, Zorvanova, 2014,
- lokalitny program investora.

B. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU:

Rodinna hrobka stoji medzi inymi hrobmi v stale Zivom mestskom cintorine, preto je
nutné pri pracach dodrziavat prislusné ochranné opatrenia, aby sa nepogkodili okolité
nahrobky.

C. OPIS STAVBY:

Objekt je prizemny, jednopriestorovy, postaveny na pédoryse rovnoramenného kriZa.
V transsepte ramien je prevySeny tambur s oktogonalnou kopulovitou strechou. Interiér
je zaklenuty krizenim valenych klenieb.

Stavba je znalne poskodend dlhotrvajicim zatekanim cez poskoden( stre$ni krytinu,
vzlinajicou zemnou vlhkostou a Zial' v neposlednom rade aj vandalizmom.

D. HISTORIA OBJEKTU:

Objekt bol postaveny v jednej stavebnej etape na prelome 19. a 20. stor. v bohatom
eklektickom historizujlcom Style.

E. TECHNICKA INFRASTRUKTURA:

V objekte nie si aani nie s pldnované Ziadne rozvody vodovodu, kanalizicie, &
elektroinstalacie. Dazdové vody sa odvédzajl povrchovo do okolitého travnatého porastu
(podrobnejsie odstavec Sandcia vihkosti).

Pévodny bleskozvod je funkény a bude zachovany.

F. VSEOBECNE ZASADY OBNOVY A TECHNOLOGICKE POSTUPY:

Objekt hrobky uZ presiel urlitymi rekonstrukénymi pracami v priebehu 20.stor., avéak
nizkou umeleckou Groviiou spracovania boli niektoré Stukové prvky zdeformované.
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Zamerom obnovy je vyvdZene konzervainym a dotvédrajicim pristupom zachovat
jestvujice hodnotné historické vrstvy, v ndvrhu sa na ne nadvéazuje, fyzicky doZité
konstrukcie sa zhotovia nanovo ako kopie.

Uprednostiiuje sa aplikovanie pdvodnych technik a technolégii — pouZivanie kvalitného
haseného vapna, respektive technoldgiu horliceho vépna vo vapenno-pieskovych
hrobliach. V sulade s pévodnou technoldgiou bude na exteriérovych fasddach rovnako
ako v originali aplikovana primerana primes cementu.

Kvéli doplneniu chybajucich licovych cementovych tehdl bude snaha néjst rovnaky
material z inych zanikajlicich stavieb.

G. STAVEBNO-TECHNICKY STAV A NAVRH STAVEBNEHO RIESENIA:

o Zaklady sa vyhodnotili ako vyhovujlce.

- bez uprav.
° Nosné zvislé stavebné konstrukcie a klenby si z plnej tehly, spajanej vapennou
maltou, su v mierne poskodenom stavebno-technickom stave, vo vrcholnici klenieb st
trhliny.
- trhliny sa vyklinuju dubovymi klinmi a vyskaruju mékkou vapennou maltou.
Nadokenné zaklenky s( v dobrom stave.

- bez uprav.
o Dverny zaklenok z kamennych ¢lankov je mierne pokodeny, prvky s posunuté.
- jednotlivé prvky vrétit do pévodnej polohy.
Omietky interiérov su skoro celoplosne zni¢ené vihkostou a vééSinou chybaji. Na

zvySkoch vépennych omietok sl rozpoznatelné plo$né biele nétery ana klenbe

modrou rozmalovana iluzivna obloha s hviezdami.

- Stukové omietky od korddénovej rimsy aZ do vrcholu klenby budi obnovené ako
presna tvarova kdpia, Cisto vépennou technolégiou - vdpenné omietky a vdpenné
natery, na klenbe bude obnovena iluzivna malba,

- omietky od kordénovej rimsy po podlahu sa prakticky nezachovali, pretoZe st
tieto plochy extrémne namahané vzlinajicou zemnou vihkostou, transportujicou
navyse vodorozpustné soli z podioZia. Navrhuje sa preto pouZitie systému
uslachtilych omietok, ktoré st paropriepustné a zdroveri odoldvaji do urcitej
miery ndporu krystalizacie soli (podrobnejsie v odstavci Sanécia vihkosti).

° Omietky exteriérov si v originali vapenno-cementové, prevazne zvetrané & Uplne
chybajlice.

- Jestvujuce sudrzné plochy omietok sa zachovaji, zvy$né sa dopinia pévodnou vc
technoldgiou.
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o Fasady sG stvarnené prevazne ako celoplo$na omietkova pasova rustika, s vyraznymi
dekorativnymi rimsami, ¢asti fasad su vyskladané z cementovych licovych tehal.

- zhotovi sa dplina tvarova rekonstrukcia omietkovej Stuky a zdvereény vépenny
nater okrovej farebnosti.

- chybajice prvky licovych tehal sa bud’ doplnia novymi vyrobkami namieru
vyrobenymi v Specializovanej dielni, alebo sa na pohladovo exponované Casti
fasad pouZiju tehly z rozobratych pléch zadnych fasdd a vzniknuté chybajice
plochy sa doplinia ¢o najpodobnejsimi hotovymi licovymi tehlami.

e Okno sa zachovalo iba v ]V fasade, aj to poSkodené hrdzou a bez zasklenia.

- Jestvujdci origindl okna sa obnovi, okno v SZ fasidde sa vyrobi ako kdpia
(podrobnejsie vykres 3).

o Dvere s nadsvetlikom sa zachovali iba Ciastoéne - poskodené hrdzou a bez
zasklenia, lavé kridlo chyba.

- Jestvujdci original sa obnovi, chybajlce kridlo sa dopini ako képia (podrobnejsie
vykres 3).

o Podlaha je pévodna zterazzovych dlazdic do médkkého maltového 16%ka, vydutd
zmrazovacimi cyklami vihkosti podioZia, polet dlaZdic je skoro kompletny. V boénych
kridlach je na podlahe zvySend konstrukcia stolarskej podlahy s integrovanou lavicou,
zachovala sa v mierne poskodenom stave.

- nové vrstvy podlahy sa kvéli zemnej vihkosti zhotovia ako odvetrané
(podrobnejsie v odstavci Sanécia vihkosti),

- dlaZba v hlavnej lodi sa nanovo uloZi na podkladnd platfiu z vystuZeného beténu,
na doplnenie poctu dlazdic sa pouZiji dlaZdice v stucasnosti skryté pod drevenou
podlahou bocnych lodi.

- drevené platé v bocnych lodiach sa poloZi do novej $trkovej vrstvy.

H. SANACIA VLHKOSTI:

Do objektu uz po obnove stresnej roviny v r. 2015 a 2016 nezateka priamo cez stregnd
krytinu.

Nadalej vSak trpi pomacanim neodvedenou zachytenou zrazkovou vodou, ktord volnhe
vytekd pri pate muriva a spatnym vzlinanim tejto vihkosti do muriv a podlahy.

1. ODVEDENIE ZRAZKOVYCH VOD:

- do pdvodnych miest v kdtoch kriZzenia kridel sa osadia zvislé dazdové zvody, kvoli

dlhsej zivotnosti vSak nebudl z medeného plechu ale plastové v ,medenom" prevedeni.
- vzhladom k bezprostrednej blizkosti hrobov nie je mozné zrazkové vody odvadzat do

podzemnych trativodov a kanalizacia v tejto lokalite nie je.
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- vyustené budd preto volne na povrch, ktory bude podla vzoru pévodného rieenia
tvarovany ako vyrazne Sikma trdvnata plocha, urychlujica odtekanie vody z blizkosti
muriv do okolia.

- 8ikmy nasyp sa zhotovi ako vodonepriepustny z flovitej zeminy, proti vymielaniu vodou
bude najviac namahana trasa odtoku dldZdena kamennou Stetovou dlazbou.

- aby tento vodousmerfiujlci kuZel zeminy neprenasal vihkost do boénych muriv, tieto
budu v tychto castiach zboku odizolované naterovou paropriepustnou hydroizoléciou
Aquafin 2K. Jej horny okraj na stene bude pohladovo prekryty volne naukladanym
jednym riadkom lomového kamefia.

2. ZAMEDZENIE VZLINANIU ZEMNEJ VLHKOSTI DO KONSTRUKCIi:

- velkd pddorysnt plochu, ktora by mohla obmedzovat vyparovanie zemnej vihkosti tvori

vydlaZzdena plocha podlahy - navrhuje sa preto ako celoploSne odvetrand vrstvou
kamennej drvy, poobvode bude prudenie vihkosti podporené vioZenou drendZnou PVC
rurou, ktora vsak nebude mat zvislé vydstenie nad podlahu. V prvej polovici hlavnej lode
bude vihkost spod podlahy odvetrdvana po stranach karou v dlaZbe §. 5¢cm, ktord bude
vypinena iba volne sypanym Strkom. Druhd polovica hlavnej lode bude odvetrana do
bocnych stran lodi smerom pod pridvihnut( tesarsku podlahu, odvetranie spod nej bude
podporené navrtanymi dierami fi 20mm.

- dalSim krokom k zamedzeniu vzlinania vihkosti do muriv je vytvorenie dodatoé&nej
chemickej hydroizolaénej clony v Urovni pédty tehlového muriva, edte pod Uroviiou
podlahy. Do maltovych Skar sa kazdych 100mm vyvita 12mm otvor na cel( hribku
muriva a vtladi sa krémova konzistencia Aquafin 1380, vrt sa uzavrie maltou Solocret-15
(uceleny systém firmy Schomburg).

- z interiérovej strany sU murivd az po kordénovil rimsu vyrazne zavihnuté zemnou
vlhkostou a poSkodené krystalizaciou vodorozpustnych soli. Navrhuje sa aplikacia
uceleného systému vrstiev omietok, ktoré do uréitej doby zviddnu takto nepriaznivo
atakovany podklad - sanacéné omietky od firmy Schomburg. Na odisteny povrch sa
v prvom kroku nanesie prostriedok na neutralizaciu soli — Esco-Fluat. Nasledne sa zhotovi
na 50% plochy prednastrek materidlom Thermopal SP, potom sa nanesie prva vrstva
omietky Thermopal-sr24 a potom findlna vrstva jemnej Stukovej omietky Thermopal-

fs33. Zaveredna povrchova Uprava bude ¢isto vapennymi natermi bielej farebnosti.

v Banskej Stiavnici, november 2016 vypracoval: Ing. arch. Peter NiZfiansky
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